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Pieczeéd Zamawiajgcego

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

Na Remont taraséw nad halami garazowymi na osiedlu SM ,,Wilga 2000” w Warszawie

II.

II1.

Zamawiajacy:
1. Pelna nazwa Zamawiajacego
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Wilga 2000”

2. Adres Zamawiajacego

Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Wilga 2000” ul Szkoly Orlgt 4 lok. uz. nr 5
3.984 Warszawa
3. REGON: 140690080
4. Internet: http.// www.Wilga2000.com.pl
e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl
5. Numer telefonu: 22 6738849
faks: 22 6738849

Pracownicy zamawiajgcego uprawnieni do bezposredniego kontaktowania si¢ z
wykonawcami oraz sposob przekazywania o§wiadczen i dokumentow:
Imi¢ i nazwisko: Imie: Jacek Latala

1
2. Stanowisko stuzbowe: inspektor nadzoru inwestorskiego

Numer telefonu: 22 6738849, 600 076 635., e-mail: jlatala@wilga2000.compl

(8]

Godziny. w ktorych udzielane sa informacje dotyczace przetargu: 11.00-14.00

U

Dokumenty i oswiadczenia mozna przesyla¢ pisemnie, faksem lub poczta
elektroniczng
6. Odpowiedzi na zapytania Zamawiajacy bedzie zamieszczal na wlasnej stronie
internetowej.

Przedmiot zaméwienia:
1. Opis przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest remont taraséw nad halami garazowymi na
osiedlu SM ,,Wilga 2000 w Warszawie w nastepujgcych budynkach :
Cichociemnych 3, Swietego Patryka 2 , Szkoly Orlgt 5, Szkoly Orlgt 4, Szkoly
Orlqgt 1, Witwickiego 3, Cichociemnych 4, Burzyniskiegol, Cichociemnych 8,10,
12, Rychtera 1, 3, 5, Pisarka 2, 4.
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dodatek nr I do specyfikacji
przetargowej .
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V.
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3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert wariantowych.

Informacje o przetargu:
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Sposéb przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawiera¢ nastgpujace dokumenty, informacje i materiaty:

a) wypelniony formularz oferty (stanowigcy dodatek nr II do SP)
b) tabela z cenami

c) dokument potwierdzajacy wniesienie wadium.

d) dokumenty wymienione w rozdziale VII SP.

2. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

3. Sposob przygotowania oferty:
a) Oferta powinna by¢ napisana czytelnie w jezyku polskim.
b) Wszystkie strony oferty wraz z zalgcznikami powinny by¢ podpisane
przez osobg (osoby) uprawniona(e) do wystgpowania w imieniu wykonawcy w
tym postgpowaniu.

c) Wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami powinny by¢ spiete w
sposob zapobiegajacy jej dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane i

datowane wiasnorgcznie przez osobe podpisujacg oferte lub przez osobe
upowazniona.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert :
a)  Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtym opakowaniu w siedzibie zamawiajacego,
b) Opakowanie powinno by¢ oznaczone napisem:
Oferta na Remont tarasow nad halami garazowymi na osiedlu ,,Wilga 2000”
w Warszawie ,NIE OTWIERAC”.

Warunki wymagane od wykonawcéow:
W przetargu mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy :
1. Spelniaja nastepujace warunki:

a) od conajmniej 3 lat prowadza dziatalno$¢ w branzy budowlane;j,

b) spelniaja warunki okreslone w SP,

¢) sguprawnieni do wystgpowania w obrocie prawnym,

d) posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonania prac bgdacych przedmiotem
zamoOwienia,

e) dysponuja potencjalem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia, w zatgczeniu sprawozdanie
finansowe za 2016 r. lub PIT.

f)  nie sa w stanie upadtosci — w zataczeniu o$wiadczenie zarzadu o braku wiedzy na
temat zagrozenia zlozeniem wniosku o upadio$¢ przez jakiegokolwiek
wierzyciela.

Informacja o o§wiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy,
w celu potwierdzenia spelniania warunkéw, udzialu w postepowaniu

W celu potwierdzenia spetniania wymaganych warunkéw wykonawcy obowigzani sg
zlozy¢ nastgpujace dokumenty:
1. Wypelniony formularz oferty



VIIIL.

IX.

2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie
wezesniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu skladania ofert.

3. Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie. ze uzyskatl zgode
na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie
wezesniej niz 1 miesige przed uptywem terminu skiadania ofert.

4. Zaswiadczenie z wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spoleczne, wystawione nie wezesniej niz 1 miesiac przed uptywem
terminu skladania ofert.

5. Polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwotg nie mniejsza niz 100 % wartosci kwoty ofertowane;.

6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium.

7. Wykaz osob, ktére beda wykonywaé¢ zamowienie lub bedg uczestniczy¢ w
wykonaniu zamo6wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednych
do wykonania zamo6wienia a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci.
8. Podpisany projekt umowy.

9. O ile osoba podpisujaca oferte nie stanowi reprezentacji firmy w rozumieniu
KSH, upowaznienie do podpisywania oferty.

Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postgpowania ma obowiazek zlozyé
dokumenty. o ktérych mowa powyzej w oryginalach lub kopiach opatrzonych napisem
..za zgodnos¢ z oryginatem” i podpisem 0sob reprezentujacych Oferenta.

Wadium:

Wykonawca winien wnies¢ wadium w wysokosci 5 tys. zb. (stownie: pieé tysiecy
zlotych)

Forma wniesienia wadium: przelewem na numer konta zamawiajacego.

Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie skladania ofert
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania.

Oferenci, ktorych oferty nie zostaly wybrane, otrzymuja zwrot wadium niezwlocznie po
zakonczeniu przetargu lecz nie pézniej niz w ciagu 10 dni roboczych od daty ogloszenia
wynikoéw przetargu.

Wadium wniesione przez Oferenta ktéry wygral przetarg moze zostaé zatrzymane
jako cz¢$¢ gwarancji dobrego wykonania i rozliczone po uplywie okresu gwarancji
na roboty i materialy zgodnie ze specyfikacja robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszego przetargu.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium jezeli oferent, ktorego oferta zostata wybrana
odmowit podpisania umowy o roboty budowlane, badZ zawarcie tej umowy stalo sie
niemozliwe z przyczyn lezacych po jego stronie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto powinno zosta¢ wniesione w pieniadzu
poprzez wplate na rachunek bankowy pierwszej faktury.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno zosta¢ wniesione przez
wykonawce, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza najpozniej w dniu
zawarcia umowy. Kwota zabezpieczenia powinna uwzglednia¢ wplacona kwote
wadium. Podczas zawarcia umowy osoby uprawnione powinny dysponowaé
potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia.

Termin, do ktérego wykonawca bedzie zwigzany zlozong ofertg:

Wykonawca bedzie zwigzany zlozong ofertg przez 45 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Jednoczesnie zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7
dni przed uplywem terminu zwigzania z ofertg zwrocié¢ sie do wykonawcow tylko raz

o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak
niz 60 dni

Termin realizacji zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zamowienia: do 15.09.2017 r.

Czas realizacji w wyniku negocjacji moze zosta¢ zmodyfikowany w oparciu o
harmonogram wykonawczy zaakceptowany przez zamawiajacego.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna by¢ podana:
a) cyfrowo 1 stownie w zlotych polskich,
b) zgodnie z zalagczonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,
Zamawiajacy poprawi ewentualne omylki rachunkowe w obliczeniu ceny i zwrdci sie
o akceptacje poprawionej ceny do wykonawcy.
Zamawiajacy odrzuci ofert¢ zawierajagca omylki rachunkowe w obliczeniu ceny,
ktorych nie mozna poprawi¢ lub zawierajaca bledy w obliczeniu ceny.
Opis kryteriéw wyboru oferty:
Kryteria 1 ich znaczenie wraz ze szczegdtowym opisem:
v' cena - 100%.

Sposob dokonywania oceny : oceny dokonuje komisja przetargowa

Uwaga: Oczekuje si¢ od wykonawcy inicjatywy w planowaniu prac i
przedstawienie jego wlasnego harmonogramu prac ze wzgledu na posiadane
moce przerobowe.

Wysokoéé kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy:

Kary umowne zostaly okreslone w projekcie umowy w § 6 pkt. 1 2.

Sposéb udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji przetargowej:
1. Kazdy wykonawca ma prawo zwréci¢ si¢ do zamawiajacego o
wyjasnienie tresci specyfikacji przetargowej w terminie nie pdZniej niz 6 dni przed
terminem otwarcia ofert.

2. Pytania wykonawcow musza by¢ sformutowane na pismie i przestane
faksem lub droga elektroniczna.
3. Zamawiajacy zamiesci tres¢ wyjasnienia wykonawcom, ktorym

dorgczono specyfikacje przetargowa, bez ujawniania zrodla zapytania - na swojej
stronie internetowe;.

4. Zamawiajacy nie zamierza zwola¢ zebrania wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych specyfikacji przetargowe;.



XVI. Informacje o terminie, miejscu skladania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i
oceny ofert:

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie zamawiajacego

e Termin skladania ofert: 21.04.2017.r. do godz. 15.00

e Termin otwarcia ofert: 24.04.201 ﬁ.’r. godz. 17.30
Oferty ztozone po terminie beda zwrocone wykonawcy bez otwierania.
2. Tryb i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie kopert adres: ul. Burzynskiego 5 (Sala
samorzgdowa), 03-984 Warszawa
Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa poda imig i nazwisko, nazwe (firme) oraz
adres (siedzib¢) wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje
dotyczace ceny oferty oraz czy zostalo wptacone wadium.

3. Ocena ofert:

Komisja Przetargowa oceni waznos¢ ofert pod wzgledem formalnym oraz
przyjetych w SP kryteriow oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XVII. Tryb zawarcia umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcg w terminie nie krétszym niz
3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie poZniej niz
przed uplywem terminu zwigzania oferta. Zawiadomienie o wyborze oferty
okreslajace termin zawarcia umowy zostanie niezwlocznie dorgczone wybranemu
wykonawcy.

2. Przyszle zobowigzania wykonawcy zwigzane z umowa w sprawie zamowienia:
Wszystkie zobowigzania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu
cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamoOwienia, gwarancji oraz rekojmi zostaly okreslone w projekcie
umowy stanowigcym dodatek nr V do SP.

XVIII. Postanowienia koncowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz innych aktéw prawnych, w tym
Regulaminu Zamawiania Ustug SM ,.Wilga 2000” dostepnym na stronie internetowej
Spotdzielni (www.wilga2000.com.pl). Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé negocjacji
z Firmami, ktore przedstawity najkorzystniejsze oferty.

Wykaz dodatkow do SP:
I Szczegbdlowy opis przedmiotu zamowienia
II Formularz oferty

[II.  Os$wiadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu
IV.  Wykaz osob, ktore beda wykonywaé zamowienie

V. Wzo6r umowy

VI.  Upowaznienie do podpisywania oferty

ZATWIERDZAM:
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Dodatek nr I do SP

Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia

UL. SWIETEGO PATRYKA 2

Remont zabezpieczajacy stropy nad halami garazu przy odptywach z tarasu z uszczelnieniem
przeciekdw do garazy przez kratki doswietlajace oraz przy dylataciji.

Prace obejmujg swoim zakresem wykonanie izolacji przeciwwodnej na potaczeniu posadzki
tarasu z murem wzdtuz kanatéw odprowadzajagcych wode oraz dylatacji tarasu. Na czas
prowadzenia robdt nalezy usungc¢ warstwy wykonczeniowe tarasu (kostka brukowa, warstwy
wegetacyjne, warstwy izolacyjne) w celu uzyskania dostepu do posadzki tarasu. Po zakoriczeniu
prac warstwy nalezy odtworzyc. Izolacja potaczenia bedzie polegaé na naprawie i uzupetnieniu
czesci posadzki (1 m od Sciany zewnetrznej tarasu oraz dylatacji) oraz wykonaniu izolacji
przeciwwodnej polegajacej na wykonaniu wyoblenia i wywinigcia na $ciane a takze potaczenia
z istniejacy izolacja tarasu w rozwigzaniu systemowym producenta np.: Ceresit, PCI lub o
podobnych wtasciwosciach. Ponadto nalezy udroznié i uszczelnié¢ odptywy z tarasow. Catosé
prac ma na celu usuniecie przeciekéw przez mury i nadproza okienne powodujgce dostawanie
sig wody na kratki doswietlajace i do garazy na | kondygnacji a takze zlikwidowanie przeciekéw
przez dylatacje tarasow.

Naprawa scianki donic +obrébka blacharska oraz uszczelnienie donic, trwate usuniecie roslin
uszkadzajgcych izolacje.

Prace obejmujg swoim zakresem renowacje s$cian donic poprzez naprawe miejscowo
spekanych i zabrudzonych $cian betonowych oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej wewnatrz
donic wraz usunigciem nasadzen. W zakres robot wchodzi takze montaz obrébki blacharskiej
gornej krawedzi donicy. Prace maja na celu usuniecie przeciekéw z donic oraz poprawe
estetyki.

CICHOCIEMNYCH 3

Remont zabezpieczajacy strop nad halami garazowymi.

Prace obejmujg swoim zakresem wykonanie izolacji przeciwwodnej na potaczeniu posadzki
tarasu z murem wzdtuz kanatéw odprowadzajgcych wode. Na czas prowadzenia robét nalezy
usungC warstwy wykonczeniowe tarasu (kostka brukowa, warstwy wegetacyjne, warstwy
izolacyjne) w celu uzyskania dostepu do posadzki tarasu. Po zakonczeniu prac warstwy nalezy
odtworzy¢.  Izolacja potaczenia bedzie polegac na naprawie i uzupetnieniu czesci posadzki
(1 m od sciany zewnetrznej) oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnej polegajacej na wykonaniu
wyoblenia i wywiniecia na Sciang a takze potaczenia z istniejacg izolacjg tarasu w rozwigzaniu
systemowym producenta np.: Ceresit, PCl lub o podobnych wtasciwosciach. Ponadto nalezy
udroznic i uszczelni¢ odptywy z taraséw. Catos¢ prac ma na celu usuniecie przeciekéw przez
mury i nadproza okienne powodujace dostawanie sie wody na kratki do$wietlajace i do garazy
na | kondygnaciji.

Usuniegcie przeciekéw z donic.

Prace obejmujg swoim zakresem renowacje $cian donic poprzez naprawe miejscowo
spgkanych i zabrudzonych $cian betonowych oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej wewnatrz
donic wraz usunieciem nasadzer. W zakres robot wchodzi takze montaz obrobki blacharskiej
gornej krawedzi donicy. Prace maja na celu usunigcie przeciekéw z donic oraz poprawe
estetyki.

Al



SZKOLY ORLAT 5

Naprawa $ciany donicy nad wjazdem do garaiu ( 15,16) , nad zaluzjami.

Prace obejmujg swoim zakresem renowacje Sciany donicy poprzez naprawe miejscowo
spekanych i zabrudzonych scian betonowych. W zakres robét wehodzi takze montaz obrobki
blacharskiej gornej krawedzi donicy. Prace majg na celu poprawe estetyki.

SZKOLY ORLAT 1; WITWICKIEGO 3; CICHOCIEMNYCH 4

Wykonanie izolacji donic, wraz z trwatym usunieciem roslin niszczacych izolacje.

Prace obejmujg swoim zakresem renowacje $cian donic poprzez naprawe miejscowo
spekanych i zabrudzonych scian betonowych oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej wewngtrz
donic wraz usunigciem nasadzen. W budynku Cichociemnych 4 nalezy usunagé przecieki
wystepujace przy pretach zbrojeniowych w poblizu kratek wentylacyjnych. W zakres robot
wchodzi takze montaz obrébki blacharskiej gornej krawedzi donicy. Prace majg na celu
usuniecie przeciekdw z donic oraz poprawe estetyki.

Wymiana obrébki blacharskiej nad cokotem od strony patio z wykonanie uszczelnienia i
udroznieniem odptywow.

Prace obejmujg swoim zakresem wykonanie izolacji przeciwwodnej na potgczeniu posadzki
tarasu z murem wzdtuz kanatow odprowadzajacych wode. Na czas prowadzenia robét nalezy
usungc warstwy wykonczeniowe tarasu (kostka brukowa, warstwy wegetacyjne, warstwy
izolacyjne) w celu uzyskania dostepu do posadzki tarasu. Po zakonczeniu prac warstwy nalezy
odtworzy€.  Izolacja potaczenia bedzie polega¢ na naprawie i uzupetnieniu czeéci posadzki
(1 m od sciany zewnetrznej) oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnej polegajgcej na wykonaniu
wyoblenia i wywinigcia na $ciane a takze potaczenia z istniejgcg izolacjg tarasu w rozwigzaniu
systemowym producenta np.: Ceresit, PCl lub o podobnych wtasciwosciach.

Dodatkowo nalezy zdemontowac¢ istniejgcga obrobke blacharska i wykonaé nowa z
odpowiednim spadkiem pozwalajgcym na odprowadzenie wody z obrébek do rynien. Catos¢
prac ma na celu usuniecie przeciekéw przez mury i pod obrébkg blacharska na elementy
betonowe powodujace widoczne zacieki. Nowa obrébke blacharska nalezy potgczyé z
istniejacy izolacjg tarasu.

CICHOCIEMNYCH 8

Remont zabezpieczajacy stropy nad halami garazu przy odptywach z tarasu z uszczelnieniem
przeciekow do garazy.

Prace obejmujg swoim zakresem wykonanie izolacji przeciwwodnej na potaczeniu posadzki
tarasu z murem wzdtuz kanatow odprowadzajacych wode. Na czas prowadzenia robét nalezy
usungC warstwy wykonczeniowe tarasu (kostka brukowa, warstwy wegetacyjne, warstwy
izolacyjne) w celu uzyskania dostepu do posadzki tarasu. Po zakorficzeniu prac warstwy nalezy
odtworzy¢. Izolacja potaczenia bedzie polegac na naprawie i uzupetnieniu czesci posadzki
(1 m od sciany zewnetrznej) oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnej polegajacej na wykonaniu
wyoblenia i wywiniecia na $ciang a takze pofaczenia z istniejacq izolacjg tarasu w rozwigzaniu
systemowym producenta np.: Ceresit, PCl lub o podobnych wtasciwosciach. Ponadto nalezy
udrozni€ i uszczelni¢ odptywy z taraséw. Catos¢ prac ma na celu usuniecie przeciekéw przez
mury i nadproza okienne powodujace dostawanie sie wody na kratki doswietlajace i do garazy
na | kondygnaciji.

CICHOCIEMNYCH 10; 12; RYCHTERA 1;3; 5
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Remont zabezpieczajgcy stropy nad halami garazu przy odptywach z tarasu z uszczelnieniem
przeciekow do garazy.

Prace obejmujg swoim zakresem wykonanie izolacji przeciwwodnej na potgczeniu posadzki
tarasu z murem wzdtuz kanatow odprowadzajacych wode. Na czas prowadzenia robot nalezy
usunac warstwy wykonczeniowe tarasu (kostka brukowa, warstwy wegetacyjne, warstwy
izolacyjne) w celu uzyskania dostepu do posadzki tarasu. Po zakonczeniu prac warstwy nalezy
odtworzy¢.  lzolacja potaczenia bedzie polegac na naprawie i uzupetnieniu czesci posadzki
(1 m od sciany zewnetrznej) oraz wykonaniu izolacji przeciwwodnej polegajgcej na wykonaniu
wyoblenia i wywinigcia na sciane a takze potaczenia z istniejaca izolacjg tarasu w rozwigzaniu
systemowym producenta np.: Ceresit, PCl lub o podobnych wtasciwosciach. Ponadto nalezy
udroznic i uszczelni¢ odptywy z tarasow. Catos¢ prac ma na celu usuniecie przeciekow przez
mury i nadproza okienne powodujace dostawanie sie wody na kratki doswietlajgce i do garazy
na | kondygnacji.

Wykonanie izolacji donic, wraz z trwatym usunieciem roslin niszczgcych izolacje.

Prace obejmuja swoim zakresem renowacje scian donic poprzez naprawe miejscowo
spekanych i zabrudzonych $cian betonowych oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej wewnatrz
donic wraz usunieciem nasadzen. W zakres robot wchodzi takze montaz obrébki blacharskiej
gornej krawedzi donicy. Prace majg na celu usuniecie przeciekoéw z donic oraz poprawe
estetyki.

BURZYNSKIEGO 1
Usuniecie przeciekdw do garaiu na potaczeniu $ciany ze stropem z naprawg zarysowania i
odprowadzenie wody spod sciany.
Prace obejmuja swoim zakresem wykonanie izolacji przeciwwodnej na potaczeniu stropu nad
garazem ze S$ciang. Na czas prowadzenia robot nalezy dokonaé odkywki w miejscu
wystgpowania przeciekow poprzez usuniecie warstw wierzchnich(kostka brukowa, warstwy
wegetacyjne, warstwy izolacyjne) oraz wykonania wykopu w celu uzyskania dostepu do
miejsca wystgpienia przecieku. Po zakoriczeniu prac izolacyjnych warstwy nalezy odtworzy¢.
Izolacja potaczenia bedzie polega¢ na wykonaniu wyoblenia i wywiniecia izolacji na
$ciang i strop a takze potaczenia z istniejgcg izolacjg stropu w rozwigzaniu systemowym
producenta np.: Ceresit, PCl lub o podobnych wiasciwosciach. Po zakoriczeniu prac zwigzanych
z wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ nowg powtoke malarskg na suficie w miejscu

wystgpienia przecieku. Catos¢ prac ma na celu usuniecie przecieku do garazy oraz poprawe
estetyki sufitu w garazu.

PISARKA 2; PISARKA 4

Uszczelnienie donic nad garazem.

Prace obejmujg swoim zakresem renowacje scian donic poprzez naprawe miejscowo
spekanych i zabrudzonych $cian betonowych oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej wewnatrz
donic wraz usunigciem nasadzen. W zakres robét wchodzi takze montaz obrébki blacharskiej
gornej krawedzi donicy. Prace majg na celu usuniecie przeciekdw z donic oraz poprawe
estetyki.

Iniekcje.

Wykonanie iniekcji ci$nieniowych zostanie wykonane w miejscach ustalonych z zamawiajacym
zgodnie z zakresem zawartym w przedmiarze. Celem wykonania iniekcji jest zatrzymanie
przeciekow przez strop nad garazem.



SZKOLY ORLAT 4

Uszczelnienie potaczenia tarasow z budynkiem od strony patio.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na potgczeniu posadzki tarasu ze sciang budynku. Warstwa
izolacji powinna zosta¢ wykonana z uzyciem systemowych rozwigzan np. Ceresit lub o
podobnych wtasciwosciach poprzez wykonanie wyoblenia na potaczeniu posadzki ze sciang i
wykonania izolacji z wywinigciem na Sciane budynku oraz potgczeniem z istniejagca membrana
na tarasie.

Prace obejmujg demontaz i odtworzenie warstw wykoriczeniowych na tarasie

Ponadto nalezy zdemontowac istniejacg obrobke blacharska i wykonaé¢ nowa na wysokosci
ustalonej z zamawiajacym.

Remont studzienek doswietlajgcych przy budynku od strony patio z udroznieniem
odwodnienia

Prace obejmujg wyremontowanie scianek i posadzki studzienek doswietlajgcych od strony
patio a takze udroznienie odptywow. Roboty budowlane bedg polegaty na skuciu tynkdw nie
zwigzanych z podtozem. Tynki nalezy nastepnie odtworzyé, wyréwnaé powierzchnie $cian i
wykonac nowg powtoke malarska. Nalezy rowniez usunac istniejacg posadzke i wykonaé nowg
warstwe podbudowy, izolacje i posadzke.

Usunigcie przeciekéw na okna garazowe

Prace obejmujg usunigcie przeciekow przez okna garazowe z taraséw wykonanych z kostki
brukowej. Zasadnicza czgs¢ prac polega na uszczelnieniu obrébki blacharskiej nad cokotem i
odprowadzenia wody nad obrdbkg blacharska.

Ponadto nalezy wykonac¢ odcinkowg izolacje przeciwwodng typu ciezkiego $ciany garazu na
dtugosci.

Dodatkowe informacje:
1. Prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych i Polskimi Normami.

2. Oferta powinna zawiera¢ cene ryczattowg i zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem prac niezbednych do wykonania remontu.

3. Oferent sporzadza obmiary w celu podania ostatecznej ceny ryczattowe;j.

4. Po stronie wykonawcy jest opracowanie dokumentacji powykonawczej.




Przedmiar

Lp. POd:taw Opis 1 wyliczenia
1.1 Remont zabezpieczajacy stropy nad halami garazu przy odplywach z tarasuz
uszczelnieniem przeciekéw do garazy przez kratki doswietlajgce oraz przy
dylatacji
I KNR
$hld st Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
0106-02 ) - szer. | m m2
analogia
5.70+4.65%6+4.57*2+4.18+5.59 <SCIANA ZEW> m2 52,51
RAZEM 52,51
2 KNR 4- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci
d.1.1 01 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l - | m3
0102-01 zerwanie warstwy podsypki
poz.1*0.06 <podbudowa kostki> m3 3,151
(0.30+1.27+0.90*2+1.14*2+0.90*2+1.27*2+0.90*6+1.27* w3
2)*0.30 <trawniki> 5,379
4.20*6*0.30<dylatacja tarasow> m3 7,56
RAZEM 16,09
3 KNR 4-
d.1.1 01
B 15-09 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych -
Z.57. » : : m2
23 pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
9909-01
analogia
poz.1<podbudowa kostki> m2 52,51
4.20*6 <dylatacja taraséw> m2 25,2
(0.30+1.27+0.90*2+1.14%2+0.90%2+1.27*2+0.90*6+1.27* 5
2) <trawniki> & 17,93
RAZEM | 95,64
4 KNR 4-
d.1.1 01
Geldl Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych -
Z.SZ. : ; m2
23 nastepna warstwa - powierzchnia do 10 m2
9909-01
analogia
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64
5 ZKNR
d.1.1 C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2
0301-01
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64




Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie

ZgﬁR Ceresit. Przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - D
03 O'I 03 reczne uzupetnienie ubytkow o glebokosci do 5 mm na
powierzchni do 30 % - Sciany i posadzka
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64
7 ZKNR | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.1 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64
8 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.1 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasiakliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64
9 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.1 C-1 Ceresit. Przygotowanie podioza Wykonanie wyoblen faset | m
0301-12 przy uzyciu masy bitumiczne;j
poz.3 m 95,64
RAZEM 95,64
10 ZKNR | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.1 C.1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczna CP 5
43 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni "
0303-09 S
poziome;j
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64
11 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczna masg bitumiczng CP m2
0303-10 43 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni
pionowej
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64
12 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.1 C.1 | Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 53
m elastyczna masg bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-05 R
poziomej
poz.3/2 m2 47,82
RAZEM 47,82
13 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
0 m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
303-08 . .
pionowe;j
poz.3/2 m2 47,82
RAZEM 47,82
i34 | R | Duciiyalelone: was dni Ka ze zwiru gr. §
d.1.1 AT-09 achy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 |
0203-03 =




(0.30+1.27+0.90%2+1.14%2+0.90*%2+1.27*2+0.90*6+1.27*

2) <trawniki> T 1793
4.20*6<dylatacja tarasow> m 25,2
RAZEM 43,13
;.5] 1 E,E é; Dachy zielone; Warst\ff)lf (?grodnicz&? . opaska ze Zwiru - -
0203-04 dodatek za 1 cm roznicy grubosci Krotnosé = 6
poz.14 m 43,13
RAZEM 43,13
s KNR Dachy zielone; W dnicze - 2 j
d.1.1 AT-09 Y zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna 15
0203-01 _——
poz.14*0.5 m2| 21,565
RAZEM | 21,565
17 KNR . ; s
17 : Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna
i - dodatek za 1 cm roznicy grubosci Krotnosé = 6 e
0203-02
poz.16 m2| 21,565
RAZEM | 21,565
18 KNR 2-
d.1.1 31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm
0511-01 na podsypce piaskowej - materiat z demontazu .
analogia
5.70+4.65*6+4.57*2+4.18+5.59 <SCIANA ZEW> m2 5251
RAZEM 52,51
19 KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych
d.1.1 02 poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa | m2
0609-03 - materiat z rozbiorki
poz.3 m2 95,64
RAZEM 95,64
1.2 Naprawa $cianki donic +obrébka blacharska oraz uszczelnienie donic , trwale
usunigcie roslin uszkadzajacych izolacje
20 KNR-W | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy wapiennej na
d.12 4-01 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
48.00*0.15 m2 7,2
RAZEM 7.2
21 KNR-W | Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii 111
d.1.2 4-01 o podiozach z betondéw zwirowych, bloczkéw o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
poz.20 m2 7.2
RAZEM 12
3?1 5 ZEER Przygotowanie podtoza. Ocz_yszczenie podioza i m2
0502-03 gruntowanie
48.00 m2 48
RAZEM 48




23 KNR-W A ; b ; 3
d.1.2 2.02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pgw1erzchm m2
1510-11 zewnetrznych - betonu bez gruntowania
poz.22 m2 48
RAZEM 48
24 e .
salk. Usuniecie ziemi i krzewow z donic kpl
d.1.2 | wiasna :
kpl
? 9
RAZEM 9
25 ; f s : ;
d.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
L ZKNR Chtissi % , : e e
C-1 eresit. Przygotowanie podloza pod izolacje bitumiczne - m2
reczne uzupetnienie ubytkéw o glebokosci do 5 mm na
0301-03 : ; R
powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
35 m2 55
RAZEM 55
26 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.25 m2 55
RAZEM 55
27 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasiakliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
38 m2 38
RAZEM 38
28 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.2 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5
€-1 O AGLP O STAPIE 7O 29| o
0303-05 m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
poziomej
17 m2 17
RAZEM 17
29 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.1.2 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5
C-1 . Wy ji przec odzie o stupie do 2,5 |
m elastyczna masa bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-08 . :
pionowe;j
poz.27 m2 38
RAZEM 38
30 NNRN s . .
d12 | KB 202 (z.VI) Obrébki blacharfslfle z blachy powlekanej o szer.w "
0541-01 rozwinigciu do 25 cm
24.00 m 24

Remont zabezpieczajacy strop nad halami garazowymi




31 KNR
d.2.1 | 19-01 . : ‘ ci s
0106-02 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - szer. Im | m2
analogia
4.65%4 m?2 18.6
RAZEM 18,6
32 KNR 4- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci
d.2.1 01 dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11 - | m3
0102-01 zerwanie warstwy podsypki
4.65%4*0.10 m3 1,86
(0.90*4+1.13*4)*0.30 m3 2,436
RAZEM 4,296
33 KNR 4-
d.2.1 01
OSZ] 32-06 Rozbi(.’)rka pokrycia z papy na dachaf:h betonowych - m2
2"3.' pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
9909-01
analogia
4.65*%4 m2 18.6
0.90*%4+1.13*4 m2 8,12
RAZEM 26,72
34 KNR 4-
d.2.1 01
OSZ]' 2;07 Rozbiorka pokrycia z papy na dacha:::h betonowych - =5
13 nastepna warstwa - powierzchnia do 10 m2
9909-01
analogia
poz.33 m2 26,72
RAZEM 26,72
35 ZKNR
d.2.1 C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2
0301-01
poz.33 m2 26,72
RAZEM 26,72
36
da.1 ZKNR Izolaf;je przeciwwilgf)ciowe i przeciwodpe w systemie
C-1 Ceresit, Przygotc_;wa?me podtoza pod lzolaCJ_(e bitumiczne - m2
0301-03 | reezne uzuple{memfa ubytkow o glebokosci do 5 mm na
powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
poz.33 m2 26,72
RAZEM 26,72
5 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.1 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasiakliwego - | m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.33/2 m2 13,36
RAZEM 13,36
38 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.1 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - | m2
0302-04 powierzchnie pionowe

Y

|



poz.33/2 m2 13,36
RAZEM 13,36
39 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.1 C-1 Ceresit. Przygotowanie podioza Wykonanie wyoblen faset | m
0301-12 przy uzyciu masy bitumicznej
poz.33 m 26,72
RAZEM 26,72
40 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.1 ' iei o itumi
Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczng CP
C-1 S bt g . J | m2
43 Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni
0303-09 s
poziome;j
poz.33/2 m2 13,36
RAZEM 13,36
41 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d2.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumiczng CP
- LR : . . |m2
0303-10 43 Wklejenie siatki z w%c;kna sz!ilanego na powierzchni
pionowej
poz.33/2 m2 13,36
RAZEM 13.36
42 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d2.1 | ZKNR | coresit. Wykonanie izolacii iw wodzie o stupie do 2.5
C-1 - Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 | -
m elastyczng masg bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-05 A
poziomej
poz.33/2 m2 13,36
RAZEM 13,36
43 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 m
0303-08 m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
pionowej
poz.33/2 m2 13,36
RAZEM 13,36
M| BNR | b chy zielone; W B '
d2.1 AT-09 achy zielone; Warstwy c»gro8 nicze - warstwa wegetacyjna | .
0203-01 . pibiggee
0.90%2+]1.13%2 m2 4,06
RAZEM 4,06
45 KNR ; : :
d2.1 . Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna
al - dodatek za 1 cm rézni bosci Krotnosé = 6 2
0203-02 m roznicy grubosci Krotnosé
0.90%2+1.13%2 m2 4,06
RAZEM 4,06
46 KNR 2-
d.2.1 31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm )
0511-01 na podsypce piaskowej - materiat z demontazu g
analogia
4.65%2 m2 9.3
RAZEM 9,3
47
d2.1 | KNR2-|  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - odtworzenie )
02 posadzki tarasu m




1118-02

analogia
4.65 m2 4,65
RAZEM 4,65
48 KNR 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych
d.2.1 02 poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa | m2
0609-03 - materiat z rozbiorki
poz.33 m2 26,72
RAZEM 26,72
2.2 Usunigcie przeciekow z donic i taraséw na kratki doSwietlajaco-wentylacyjne w
garazach
49 KNR-W |  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d2.2 4-01 | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
8*0.15 m2 1,2
RAZEM 1.2
50 KNR-W | Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 111
d2.2 4-01 o podfozach z betondéw zwirowych, bloczkéw o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w | miejscu
8.00 m2 8
RAZEM 8
(51'12'2 ZEER Przygotowanie podioza. Ocz.yszczenie podtoza i .
0502-03 gruntowanie
poz.50 m2 8
RAZEM 8
3?2.2 KI;_%;ZW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pqwierzchni m2
1510-11 zewngtrznych - betonu bez gruntowania
poz.50 m2 8
RAZEM 8
(51'32'2 wl;:ll;'a Usunigcie ziemi i krzewow z donic k?]
kpl
: ) 2
RAZEM 2
54
d22 | 7ZKNR lzo[af_:je przeciwwilg(_aciowe i przecivaodpe w sys.temie
C-1 Ceresit. Przygotc.)wgme podtoza pod 1zolaCJ_e bitumiczne - -
0301-03 reczne uzup.e}memfe ubytkéw o ,g‘}e;bol.(os’.m do 5 mm na
powierzchni do 30 % - $Sciany i posadzka
poz.50 m2 8
RAZEM 8
55 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d2.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo nasigkliwego - | m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.50 m2 8
RAZEM 8




56 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo nasiakliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
poz.50 m2 8
RAZEM 8
57 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.2 C.1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m)
. m elastyczna masa bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-05 S
poziomej
poz.50 m2 8
RAZEM 8
58 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.2.2 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 5
0303-08 m elastyczng masg bitulmicznq'CP 43 na powierzchni o
pionowej
poz.50 m2 8
RAZEM 8
59 NNRN — ; )
d22 | KB202 (z.V1) Obrébki bl?;];iﬁ]l(iliizubézc;g pxwlekanej oszerw |
0541-01 ¥ -
11.00 m 11

Naprawa Sciany donicy nad wjazdem do garazu ( 15,16) , nad zaluzjami

60 KNR 4- |  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
d.3.1 01 wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni | m2
0701-02 odbicia do 5 m2
26.00 m2 26
RAZEM 26
61 NNRN — , _ -
d3.1 | KB 202 (z. ') Gruntowanie podltozy preparatami "CERESIT CT .
1134-02 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.60 m2 26
RAZEM 26
62 KNR
d3.1 | BC-01 Uzupetnienie ubytkéw tynku na pow. 50% m2
0402-08
poz.60/2 m2 13
RAZEM 13
63 KNR 0- ; e ; ; ; :
d3.1 23 Ocieplenie scian budynk9w plytami styropianowymi - m2
2612-06 | SYstem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.60 m?2 2%
RAZEM 26
64 KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
d.3.1 3 mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm )
0932-01 wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - L

nalozenie podktadowej masy tynkarskiej




poz.60 m2 26
RAZEM 26
65 KNR 0 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
d.3.1 23 " | mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm o
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0932-02 ot Ko ; A :
sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.60 m2 26
RAZEM 26
o4 s Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji -
d.3.1 01 ki eladkie Krotnoé = 2 m2
1204-06 tynki gtadkie Krotnosc
poz.60 m2 26
RAZEM 26
67 KNR-W Uzupelnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow
d3.1 4-01 | elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci ponad 25 | m2
0537-06 cm
4.00 m2 4
RAZEM 4
68 KNR-W
d.3.1 4-01 Zabezpieczenie folig m2
1216-01
15.00 m2 15

Wykonanie izolacji donic, wraz z trwalym usunigciem roslin niszczacych izolacje

69 KNR-W | Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy wapiennej na
d.4.1 4-01 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
95*0.15 m2 14,25
RAZEM 14,25
70 KNR-W | Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii I11
d.4.1 4-01 o podlozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w | miejscu
95 m2 95
RAZEM 95
71 ZKNR . ; . i s
441 C-2 Przygotowanie pod{otf?(.) \?::_};szczeme podfoza i m2
0502-03 g :
poz.70 m2 95
RAZEM 95
2 i
d4 K;I_}SZW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni -
1510-11 zewnetrznych - betonu bez gruntowania
poz.70 m2 95
RAZEM 95
73
a4 wl;:;];a Usunigcie ziemi i krzewdw z donic k?l
kpl
: 8

pi



RAZEM 8
74 . o : :
d4.1 | ZKNR Izola(l:_]e przec1w11gpc1owe 1 przecqvwodfle W systemie
C-1 Ceresit. Przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - m2
0301-03 reczne uzupetnienie ubytkow o glebokosci do 5 mm na
: powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
poz.70 m2 95
RAZEM 95
e ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.4.l C-1 Ceresit. Gruntowanie podloza bardzo nasiakliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.70 m2 95
RAZEM 95
76 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.4.1 C-1 Ceresit. Gruntowanie podloza bardzo nasiakliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
poz.70 m2 95
RAZEM 95
77 JKNR | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.4.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o shupie do 2,5 a2
0303-05 m elastyczng masg bltuml_cznq‘CP 43 na powierzchni
poziomej
poz.70 m2 95
RAZEM 95
78 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.4.1 : iei i i i :
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 s
m elastyczng masg bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-08 : :
pionowej
poz.70 m2 95
RAZEM 95
79 NNR
d4.1 | kB 28\]2 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w =
0541-01 rozwinieciu do 25 cm
55.00 m 55
RAZEM 55
4.2
Wymiana obrobki blacharskiej nad cokolem od strony patio z wykonanie
uszczelnienia i udroznieniem odplywow
80 KNR 4- Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,
d4.2 01 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig¢ | m2
0535-08 do uzytku
54*0.65 m2 35.1
RAZEM 35,1
o N VI) Obrobki blacharskie z blach lekanej
d42 | kBa0y | (VD) Obrobki blachars e dac y powlekanej o szerw |
0541-01 rozwinigciu do 25 cm
54 m 54
RAZEM 54

L—



82 KNR
d4.2 19-01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
2 m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
54.00 m2 54
RAZEM 54
83 analiza £5 - A ;¢ .
d43 | wdywid Udroznienie Od]J{}JWOW.I wykonz?nle nowej izolacji -
przeciwwodnej
ualna
54.00 m2 54
RAZEM 54
84 ‘ S , ;
d42 | ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumiczng CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podloza na powierzchni poziomej
54.00%0.4 m2 21,6
RAZEM 21,6
85
da.2 [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
ZKNR Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki
C-1 uszczelniajacej CL 50 i CL 51 - wklejenie tasmy m
0309-06 uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej -
potaczenie nowej obrobki blacharskiej z istniejaca izolacja
poz.84 m 21,6
RAZEM 21,6
86 ZKNR [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.4.2 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-05 o
poziomej
poz.84 m2 21,6
RAZEM 21,6
87 analiza
d4.2 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.82 m2 54
RAZEM 54
5.1
Wymiana obrébki blacharskiej nad cokolem od strony patio z wykonanie
uszczelnienia i udroznieniem odplywow
88 KNR 4- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,
d.5.1 01 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie | m2
0535-08 do uzytku
90*0.65 m2 58,5
RAZEM 58,5
89
a5 gg l;(; (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w =
o 054101 rozwinieciu do 25 cm
90 m 90




RAZEM 90
90 KNR
d5.1 | 19-01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
e m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
90 m2 90
RAZEM 90
91 analiza N . . . .
451 |indywid Udroznienie odp}ywow.l wykonsfme nowej izolacji -
przeciwwodnej
ualna
94.00 m2 94
RAZEM 94
92 . o e o . ;
d.5.1 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumiczng CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podtoza na powierzchni poziome;j
94.00%0.4 m2 37.6
RAZEM 37,6
93 _
d.s.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
ZKNR Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki
C-1 uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 - wklejenie tasmy m
0309-06 uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej -
pofaczenie nowej obrobki blacharskiej z istniejaca izolacja
poz.92 m 37,6
RAZEM 37.6
94 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
ds.1 | ZKNR : . A ; : ;
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
0303-05 m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
poziomej
poz.92 m2 37,6
RAZEM 37.6
95 analiza
d5.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.90 m2 90
RAZEM 90
5.2 Uszczelnienie donic nad garazem
96 KNR-W |  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d.5.2 4-01 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
20*0.15 m2 3
RAZEM 3
97 KNR-W | Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii 111
d.s.2 4-01 o podtozach z betondéw zwirowych, bloczkow o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
20 m2 20
RAZEM 20




3.85 5 ZEER Przygotowanie pod%ozi. Ocz;yszczenie podioza i m
0502-03 gruntowanie
poz.97 m2 20
RAZEM 20
99 &
d.5.2 KI;%QW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ’
o 15 l- 0-11 zewnetrznych - betonu bez gruntowania o
poz.97 m2 20
RAZEM 20
100 g
ds5.2 wl;:l]r(n.a Usunigcie ziemi i krzewow z donic I\?I
kpl
’ . 2
RAZEM 2
101
d.5.2 [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
= ZKNR ; : 3 . SR e
Ceresit. Przygotowanie podloza pod izolacje bitumiczne -
C-1 et y f o m2
0301.03 | Teczne UZU[C.IBI'I'IICIII'C ubytkow o g f;boll(osu do 5 mm na
powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
poz.97 m2 20
RAZEM 20
102 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
ds5.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.97 m2 20
RAZEM 20
103 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.5.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - | m2
0302-04 powierzchnie pionowe
poz.97 m2 20
RAZEM 20
104 JKNR | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.5.2 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5
m elastyczna masg bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-05 S
poziome]j
poz.97 m2 20
RAZEM 20
105 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
ds5.2 ZKNR C £ Wyk e izolacii : dzi tupie do 2.5
C-1 eresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 |
m elastyczng masa bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-08 . :
pionowej
poz.97 m2 20
RAZEM 20
106 | NNRN oy ; :
d52 | KB202 (z.VI) Obrobki blachar_skle z blachy powlekanej o szer.w m
0541-01 rozwinigciu do 25 cm
10 m 10




6.1

Wymiana obrébki blacharskiej nad cokolem od strony patio z wykonanie

uszczelnienia i udroznieniem odplywow

107 | KNR4-| Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,
d.6.1 01 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ | m2
0535-08 do uzytku
90*0.65 m2 58,5
RAZEM 58,5
108 ;
a6 [ZI[I;”;{T)\IQ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w -
054101 rozwinigciu do 25 cm
90 m 90
RAZEM 90
109 KNR
d.6.1 19-01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
< Wy m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
90 m2 90
RAZEM 90
110 '
d.6:1 iﬁga]lziz Udroznienie odplywow i wykonanie nowej izolacji m2
u:ﬂ:a przeciwwodnej
94.00 m2 94
RAZEM 94
111
d6.1 | ZKNR | lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczng CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podfoza na powierzchni poziomej
94.00*%0.4 m2 37,6
RAZEM 37,6
112 . o _
d.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
ZKNR Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki
C-1 uszczelniajacej CL 50 i CL 51 - wklejenie tasmy m
0309-06 uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziome;j -
polaczenie nowej obrobki blacharskiej z istniejaca izolacja
poz.111 m 37,6
RAZEM 37,6
113 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
ZKNR e p & P
d.6.1 c.] | Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
0303-05 m elastyczng masg bitumiczna CP 43 na powierzchni
poziomej
poz.111 m2 37.6
RAZEM 37,6
114 analiza
d.6.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.109 m2 90
RAZEM 90




6.2

Usunigcie przeciekow z donicy do garazu i wykucie preta ze Sciany

115 KNR-W | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d.6.2 4-01 | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
40*0.15 m2 6
RAZEM 6
116 KNR-W | Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 111
d.6.2 4-01 o podiozach z betondw zwirowych, bloczkow o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
40 m2 40
RAZEM 40
117 ZKNR ; ; ; g
462 c2 Przygotowanie pOd:E:é ‘Sssi);szczeme podioza i 2
0502-03 b
poz.116 m2 40
RAZEM 40
118 s
d.6.2 K;‘_‘;zw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni -
o zewnetrznych - betonu bez gruntowania
1510-11
poz. 116 m2 40
RAZEM 40
119 kalk. foE s 3 p kpl
d62 | vitasa Usunigcie ziemi i krzewow z donic .
kpl
4 : 4
RAZEM 4
120 ) o ) )
d62 | ZKNR Izolaf:_]e przemwﬂgwmwe i przeciwodpe w sys.temie
C-1 Ceresit. Przygotowanie podioza pod izolacje bitumiczne - >
0301-03 rgczne uzupelnienie ubytkéw o glebokosci do 5 mm na m
powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
poz.116 m2 40
RAZEM 40
121 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.6.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.116 m2 40
RAZEM 40
122 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.6.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
poz.116 m2 40
RAZEM 40
123 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.6.2 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5
C-1 : £ A gl
m elastyczng masg bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-05 el
poziome;j
poz.116 m2 40




RAZEM 40
;2642 JKNR | 1zolacje przec iw'wi_l gociowe i przeciwwodne w systemie
6. C.1 Ceresit. Wykonanie 1zolgq1 przeciw wodzie o s}yple d0.2’5 i
0303-08 | M elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
pionowej
poz.116 m2 20
RAZEM 40
!1.265.2 Eg I;{T}i (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w =
0541-01 rozwinigciu do 25 cm
20 " 20

Remont zabezpieczajjcy stropu nad halami garazu przy odplywach z tarasu z
uszczelnieniem przeciekow do garazy

126 KNR
d.7.1 19-01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
9.50 m2 9.5
RAZEM 9.5
127 analiza = 5 i o : i =
d7.1 |indywid Udroznienie odplywow.l wykona}me nowej izolacji m2
przeciwwodnej
ualna
poz.126 m2 9,5
RAZEM 9,5
128 . L y ;
d.7.1 ZKNR [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumiczna CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej
poz.126 m2 9,5
RAZEM 9.5
129 ZKNR [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.7.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 -
m elastyczng masa bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-05 arde
poziomej
poz.126 m2 9.5
RAZEM 9,5
130 analiza
d.7.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.126 m?2 9,5
RAZEM 9.5
8 Cichociemnych 10
8.1

Remont zabezpieczajacy stropu nad halami garazu przy
odptywach z tarasu z uszczelnieniem przeciekéw do garazy




131

KNR

d8.1 | 19-01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
i m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
9.50 m2 9.5
RAZEM 9,5
132 analiza oy S : e i
d8.1 | indywid Udroznienie OdprWOW.l wykona}me nowej izolacji i
przeciwwodnej
ualna
poz.131 m2 9,5
RAZEM 9,5
133 . L . . .
d.8.1 | ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 | Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczna CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podloza na powierzchni poziome;
poz.131 m2 9.5
RAZEM 9.5
134 . [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.8.1 | ZKNR ” (5T o : : :
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 N
m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-05 P
poziome;j
poz.131 m2 9,5
RAZEM 9.5
135 analiza
d.8.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.131 m2 0,5
RAZEM 9.5
8.2 . = o e
Wykonanie izolacji donic, wraz z trwalym usunigciem roslin niszczacych izolacje
136 | KNR-W | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d.8.2 4-01 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
0 m?2 0
RAZEM 0
137 | KNR-W | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 111
d.g.2 4-01 o podtozach z betondw zwirowych, bloczkéw o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(4.41%2+0.50*2)*2*0.15 m2 2,946
RAZEM 2,946
138 ZKNR : _ ; o
482 C-2 Przygotowanie pod:l(:s?(.) 8:;}:2&8“‘6 podtoza i m2
0502-03 .
(4.41%2+40.50%2)*2%0.50 m2 9,82
RAZEM 9,82
139 =
d.8.2 KI;_%ZW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
o 1510.11 zewngtrznych - betonu bez gruntowania
poz.138 m2 9,82




RAZEM 9,82
140 kalk. ST : ; kpl
a.82 | wiasna Usunigcie ziemi i krzewow z donic .
kpl
= . 2
RAZEM 2
141 : o : .
d82 | ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 Ceresit. Przygotowanie podloza pod izolacje bitumiczne - S
0301-03 r¢czne uzupeinienie ubytkow o glebokosci do 5 mm na
) powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
(4.21*2+0.30*2)*2%0.5+4.21%0.3*2 m2| 11,546
RAZEM | 11,546
142 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.8.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
4.21*0.3*2 m2 2,526
RAZEM 2,526
143 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.8.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
(4.21*2+0.30*2)*2*0.5 m2 9,02
RAZEM 9,02
144 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d8.2 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
0303-05 m elastyczng masa bitumi'cznq'CP 43 na powierzchni
poziome]j
poz.142 m2 2,526
RAZEM 2,526
145 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.8.2 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 55
m elastyczng masg bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-08 ; :
pionowej
poz.143 m2 9,02
Lp. Podstaw A ; 3.
plS lwyltczem m. | Poszez, Raze
9.1
Remont zabezpieczajacy stropu nad halami garazu przy odplywach z tarasu z
uszczelnieniem przeciekow do garazy
146 KNR
d.9.1 19-01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
i m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
9.50 m2 9,5
RAZEM 9,5
147 analiza P e ; v i
d9.1 |indywid Udroznienie Odp*yWOWll wykonz_mle nowej izolacji m
przeciwwodnej
ualna
poz.146 m2 9.5




RAZEM 9.5
148 ; N . . .
d9.1 | ZKNR [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
o C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczng CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej
poz.146 m2 2.5
RAZEM 9.5
149 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.9.1 i ie i i i i i
c.1 | Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 -
m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni -
0303-05 R
poziome;j
poz.146 m2 9.5
RAZEM 9.5
150 analiza
d.9.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.146 m2 9,5
RAZEM 9.5
9.2
Wykonanie izolacji donic, wraz z trwalym usunigciem roélin niszezgcych izolacje
15T | KNR-W |  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d.9.2 4-01 | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
0 m2 0
RAZEM 0
152 | KNR-W | Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 111
d.9.2 4-01 o podiozach z betondw zwirowych, bloczkéw o m2
0726-04 powierzchni do | m2 w 1 miejscu
(4.41*2+0.50%2)*2*0.15 m2 2,946
RAZEM 2,946
153 ZKNR . \ ; -
d.9.2 C2 Przygotowanie pOd}ﬁﬁ‘?{; S;:i);szczeme podioza i m2
0502-03 l
(4.41%2+0.50%2)*2%0.50 m2 9,82
RAZEM 9,82
154 2
d92 KIZNI_I{?)}W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m
o 1510-11 zewngtrznych - betonu bez gruntowania
poz.153 m2 9.82
RAZEM 9,82
155 kalk. e e e g : kpl
d9% | wihisha Usunigcie ziemi i krzewdw z donic .
kpl
2 : 2
RAZEM 2
156 : o ; :
d92 | ZKNR Izola(l:_]e przeciwwilgociowe i przec:lwodpe W systemie
C-1 Ceresit. Przygotowanie podioza pod izolacje bitumiczne - m2
0301-03 |  reczne uzupetnienie ubytkéw o glebokosci do 5 mm na

powierzchni do 30 % - Sciany i posadzka




(4.21*2+0.30*2)*2*0.5+4.21*0.3*2 m2| 11,546
RAZEM | 11,546
157 ZKNR | Izolagje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.9.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
4.21*0.3*2 m2 2,526
RAZEM 2,526
158 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d9.2 C-1 Ceresit. Gruntowanie podloza bardzo nasigkliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
(421%2+0.30%2)*2%0.5 m2 9,02
RAZEM 9,02
159 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d92 | ZKNR . s b - : i \
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 G
m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-05 A
poziomej
poz.157 m2 2,526
RAZEM 2,526
160 7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
492 | ZKNR . g el : :
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 Wi
m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-08 : :
pionowej
poz.158 m2 9,02

10.1

Remont zabezpieczajgcy stropu nad halami garazu przy odplywach z tarasu z

RAZEM

uszczelnieniem przeciekéw do garazy przez kratki doswietlajace

9,02

2

161 KNR
d.10.1 | 19-01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
oo m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
9.50 m2 9,5
RAZEM 9,5
162 analiza L. L. . .. ..
d.10.1 | indywid Udroznienie odp{ywow_l wykonz_mle nowej izolacji 0
przeciwwodnej
ualna
poz.161 m2 9,5
RAZEM 9,5
163 : L : .
d.10.1 | ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 | Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczna masa bitumiczng CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podfoza na powierzchni poziomej
poz.161 m2 9,5
RAZEM 9,5
164 ZKN Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.10.1 R : te izolsc pizect ; ;
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 5
0303-05 m elastyczng masa bitumiczna CP 43 na powierzchni =
poziomej
poz.161 m?2 9,5




RAZEM 9.5
165 analiza
d.10.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.161 m2 9.5
RAZEM 9.3
10.2 ,
Usunigcie przeciekow z donic
166 KNR-W | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d.10.2 | 4-01 |S$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
(4.41%2+0.50%2)*2*0.15 m2| 2946
RAZEM 2,946
167 | KNR-W | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 111
d.10.2 | 4-01 o podtozach z betondw zwirowych, bloczkow o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(4.41%2+0.50%2)*2%0.15 m2| 2946
RAZEM 2,946
168 ZKNR . . . .
a102 | c2 Przygotowanie pod%ozzti. Scz.yszczen ie podtoza i 0
0502-03 e
(4.41*2+0.50*2)*2*0.50 m2 9,82
RAZEM 9,82
169 E
d.10.2 KI;I_I;2W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 4
1510-11 zewnetrznych - betonu bez gruntowania
poz.168 m2 9,82
RAZEM 9,82
170
d.10.2 wl;:ilri.a Usunigcie ziemi i krzewow z donic k?l
kpl
. 2
RAZEM 2
171 . o . :
d.102 | zgkNr | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 Ceresit. Przygotowanie podloza pod izolacje bitumiczne - m2
0301-03 reczne uzupetnienie ubytkéw o glebokosci do S mm na
powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
(4.21*2+0.30*2)*2*0.5+4.21*0.3*2 m2| 11,546
RAZEM | 11,546
172 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.10.2 | (-1 Ceresit. Gruntowanie podloza bardzo nasiakliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
4.21*0.3*2 m2 2,526
RAZEM 2,526
173 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.10.2 | C-1 Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo nasigkliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
(4.21*2+0.30*2)*2*0.5 m2 9,02

o

A



11.1

Remont zabezpieczajacy stropu nad halami garazu

RAZEM 9,02
174 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.10.2 ZEB]JR Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 "
03 0,_;,_0 5 m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni L
poziomej
poz.172 m2 2,526
RAZEM 2,526
175 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.10.2 ZEI\:R Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 )
03 0;-08 m elastyczng masa bitu'micznq-CP 43 na powierzchni r
pionowej
poz.173 m2 9,02
RAZEM 9,02

12.1

Remont zabezpieczajacy stropu nad halami garazu

176 KNR
d.1L1 | 1901 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
1 Ei m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
9.50 m2 9.5
RAZEM 9,5
177 analiza B2 _ . .. .
d.11.1 | indywid Udroznienie odplywow_l wykona'mle nowej izolacji m2
przeciwwodne;j
ualna
poz.176 m2 9,5
RAZEM 9.5
178 : s ; ;
d.11.1 | ZKNR [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 | Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumiczng CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podtoza na powierzchni poziome;
poz.176 m2 9,5
RAZEM 9.5
179 7K Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d11.1 NR ; oy o - . :
C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 2
m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-05 S
poziomej
poz.176 m2 9.5
RAZEM 9,5
180 analiza
d.11.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.176 m2 9.3
RAZEM 9,5

3




13.1

Usunigcie przeciekéw do garazu na polgczeniu $ciany ze stropem z naprawa

zarysowania i odprowadzenie wody spod Sciany

181 KNR
d.12.1 | 19.01 Odkrywka izolacji od strony tarasu - wykonanie
il m2
0106-02 uszczelnienia
analogia
9.50 m2 9,5
RAZEM 9.5
152 A Udroznienie odplywow i wykonanie nowej izolacji
d.12.1 | indywid i Ol i i ) J m2
przeciwwodnej
ualna
poz.181 m2 9,5
RAZEM 9,5
183 : g . .
d.12.1 | ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 | Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumicznag CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej
poz.181 m2 9.5
RAZEM 9.5
184 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.12.1 c.1 | Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5 -
m elastyczng masg bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-05 c T
poziomej
poz.181 m?2 9,5
RAZEM 9,5
185 analiza
d.12.1 | indywid Odtworzenie nawierzchni od strony tarasu m2
ualna
poz.181 m2 9,5
RAZEM

9.5

5?163.1 KN;T e Rozebr:'inie nawierzchni z kostki I?etonowF:j 14x12 cm l_ub
0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m2
: spoin piaskiem
analogia
4.5 m2 4.5
RAZEM 4,5
187 KNR 4-
d.13.1 01 Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych m2
0101-03
4 m2 4
RAZEM 4
188 KNR 2-
d.13.1 31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe; m
0814-02
8 m 8
RAZEM 8
189 | KNR 4- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
d.13.1 01 istniejacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie | m3
0104-02 kat. III




26.00 m3 26
RAZEM 26
190 KNR 4-
d.13.1 01 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiorka | m2
0107-07
30 m2 30
RAZEM 30
191 KNR 4-
1131 05 ?91-06 Demontaz folii kubetkowej m2
analogia
26.00 m2 26
RAZEM 26
(119123'1 KT}J)I} 4 Odgrgybianig powierzchni scian tatwo df)st(;pnych 0
’ 0619-01 powierzchni do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek m2
. stalowych
analogia
26.00 m2 26
RAZEM 26
193 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.13.1 ZEI\]IR Ceresit. Przygotowanie podioza pod izolacje bitumiczne - |
0301.03 | reczne uzupelnienie ubytkow o glebokosci do 5 mm na
powierzchni do 30 %
26 m2 26
RAZEM 26
194 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.13.1 C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
13.00 m2 13
RAZEM 13
195 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.13.1 | C-1 Ceresit. Gruntowanie podloza bardzo nasigkliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
13.00 m?2 13
RAZEM 13
196 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.13.1 | (-1 Ceresit. Przygotowanie podtoza Wykonanie wyoblen faset | m
0301-12 przy uzyciu masy bitumicznej
26 m 26
RAZEM 26
197 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.13.1 ZghllR Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5
: m elastyczng masa bitumiczng CP 43 na powierzchni i
0303-05 —
poziomej
poz.194 m2 13
RAZEM 13
198 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.13.1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o shupie do 2.5
C-1 e . : m2
0303-08 m elastyczna masa bitumiczng CP 43 na powierzchni

pionowej




poz.195 m2 13
RAZEM 13
199 KNR 2-
d.13.1 02 Warstwa folii kubetkowej m2
0616-04
26 m2 26
RAZEM 26
200 KNR 4- | Zasypanie wykopéw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi
d.13.1 01 na odlegtosé¢ do 3 m i ubiciem warstwamico 1Secmw | m3
0105-03 gruncie kat. IV
poz.189 m3 26
RAZEM 26
30113 ) KT\;{ = Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.186 m2 4.5
RAZEM 4,5
202 KNR 2- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
d.13.1 31 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa | m
0407-05 cementowa
poz.188 m 8
RAZEM 8
30133 1 KI\;‘T - Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
0502-06 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
poz.187 m2 4
RAZEM 4
132 . " . .. .
Wykonanie nowej powloki malarskiej w miejscu przecieku w garazu
204 ZKNR : ; ; 5 s
4132 C2 Przygotowanie podj&z}:;.) Ocz.yszczenle podtoza i 4
0502-03 Frintowarte
60 m2 60
RAZEM 60
205 o
e g Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
d.13.2 | 2.02 ; : . .
1510-01 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania - klatki | m2
schodowe
z.:s2.53
poz.204 m2 60
RAZEM 60
14.1
Uszczelnienie donic nad garazem
206 |KNR-W | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d.14.1 | 4-01 |S$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
20*0.15 m2 3
RAZEM 3




207 | KNR-W | Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 111
d.14.1 | 4-01 o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
poz.206 m?2 3
RAZEM 3
3?184.1 ZEER Przygotowanie podtoza. Ocz.yszczenie podioza i m2
0502-03 gruntowanie
20 m2 20
RAZEM 20
3?194.] Kl;_%_zw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi p(.)wierzchni m
1510-11 zewnetrznych - betonu bez gruntowania
poz.208 m2 20
RAZEM 20
i‘l&.] wﬁ:g;é Usunigcie ziemi i krzewow z donic k?l
kpl
4 Tl
RAZEM 4
211 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.14.1 Ceresit. Przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne -
C-1 e . m2
0301-03 reczne uzupelnienie u.bytké“:’ o glebokosci do 5 mm na
powierzchni do 30 %
12 m2 12
RAZEM 12
212 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.14.1 [ C-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
4 m2 4
RAZEM 4
213 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
dl4.1| cC-1 Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasiakliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
12 m2 12
RAZEM 12
214 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.14.1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2.5
C-1 S : . m2
0303-05 m elastyczna masa bltumlfzznq_CP 43 na powierzchni
poziome;j
poz.212 m2 4
RAZEM 4
215 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
diddyl | ZENK Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5
C-1 i : 7 |m2
0303-08 m elastyczna masa blthmczna{.CP 43 na powierzchni
pionowej
poz.213 m2 12
RAZEM 12




14.2
Iniekcje
216 KNR o e ;
Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w scianie o
d.142 | AT-25 e A VRIEEAGEORUAN o2 'm
grubosci 51 em - stopien przesiakniecia wilgocia 60-95%
0105-03
8 m 8
15.1 o " .
Uszczelnienie donic nad garazem
217 KNR-W | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na
d.15.1 | 4-01 |scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2
0701-01 - 15 % pow.
20*0.15 m2 3
RAZEM 3
218 KNR-W | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii I11
d.15.1 | 4-01 o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o m2
0726-04 powierzchni do 1 m2 w | miejscu
poz.217 m2 3
RAZEM 3
219 ZKNR ; . ; e
d.15.1 C.2 Przygotowanie pod%orzl';a(; \?;si)‘feszczeme podtoza i m2
0502-03 i
20 m2 20
RAZEM 20
220 o
d.15.1 K;l_lézw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni =
zewnetrznych - betonu bez gruntowania
1510-11
poz.219 m2 20
RAZEM 20
221
kalk: Usunigcie ziemi i krzewow z donic <l
d.15.1 | wiasna :
kpl
4 ’ 4
RAZEM -
222 ZKNR | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.15.1 ' i ; i ie bitumi
C-1 Ceresit. Przygotowanie podioza pod izolacje bitumiczne - -
reczne uzupelnienie ubytkow o glebokosci do 5 mm na
0301-03 : ;
powierzchni do 30 %
12 m2 12
RAZEM 12
223 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.15.1 C-1 Ceresit. Gruntowanie podfoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
4 m2 4
RAZEM 4
224 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
a.15.1 ] ¢ Ceresit. Gruntowanie podtoza bardzo nasiakliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe




RAZEM 12
225 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.15.1 C.1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
. m elastyczng masa bitumiczna CP 43 na powierzchni
0303-05 ezng
poziomej
poz.223 m2 4
RAZEM 4
44 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d:1501 C.1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 —
0303-08 m elastyczng masa bltufmcznq _CP 43 na powierzchni
pionowe;j
poz.224 m?2 12
RAZEM 12
15.2 o
Iniekeje
2217 KNR o _
d.152 | AT25 Iniekcja cisnieniowa dwurzgdowa jednostronna w scianie o -
0105-03 | & ubosci 51 cm - stopien przesigknigcia wilgocia 60-95%

16.1

Uszczelnienie dylatacji na polaczeniu budynek - taras przy budynku
228 KNR 4- .o — o .
d.16.1 01 Zdjecie warstwy ziemi urodz&g}ne_] (humusu) grubosci do 30 m3
0101-04
((6.20+3.30+2.30+3.309+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20) m3
*5%0.30+(13.5*2+8.50)*2%0.30)*0.20 16,293
RAZEM | 16,293
229 KNR 4- . . . . L
416.1 01 Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia o
0101-01 polnego
(6.20+3.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* m2
5%0.50+(13.5*2+8.50)*2*0.50 135,75
RAZEM | 135,75
230 KNR 4-
d.16.1 01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 m3
0108-02 km grunt.kat. 11
0108-04
trawa (6.20+3.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* m
5*%0.30+(13.5*%2+8.50)*2*0.30 81,45
Fwir (6.20+3.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* m3
5%0.50%0.30+(13.5*2+8.50)*2*0.50*%0.30 40,725
RAZEM | 122,175
231 KNR 4- Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,
d.16.1 01 okapow, kolnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej si¢ | m2
0535-08 do uzytku
(6.20+3.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* i
5%0.30+(13.5*2+8.50)*2*0.30 81,45




RAZEM 81,45
232 KNR 4-
d.16.1 01 Rozebranie ocieplenia $cian ponizej obrobki blacharskiej do m2
0426-04 poziomu stropu nad garazem
analogia
(6.20+3.30+2.3043.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* 0
5*0.45+(13.5*2+8.50)*2*0.45 122,175
RAZEM | 122,175
233 ZKNR
d.16.1 C-1 Skucie nierdownosci i oczyszezenie podloza. m2
0301-01
(6.20+3.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* |,
5%0.80+(13.5*%2+8.50)*2*0.80 2172
RAZEM 2172
234
d.16.1 | ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 Ceresit. Przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - m2
0301_03 reczne uzupekienie ubytkéw o glebokosci do 5 mm na
powierzchni do 30 % - $ciany i posadzka
(6.2043.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* m2
5%1.20+(13.5*2+8.50)*2*1.20 325.8
RAZEM 325.8
235
d.16.1 | ZKNR Wykonywanie jastrychow cementowych na
C-2 przygotowanym podtozu o gr. 45 mm - Uzupetnienie m2
0604-05 | szczeliny pod izolacje przeciwwodng w miejscu docieplenia
(6.20+3.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* m2
5*0.40+(13.5*2+8.50)*0.40 94,4
RAZEM 94.4
236 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.1 | C-1 Ceresit. Gruntowanie podfoza bardzo nasigkliwego - m2
0302-01 powierzchnie poziome
poz.234/2 m2 162,9
RAZEM 162.9
237 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.1 e-1 Ceresit. Gruntowanie podloza bardzo nasiakliwego - m2
0302-04 powierzchnie pionowe
poz.234/2 m2 162,9
RAZEM 162,9
238 ZKNR | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.1 | C-1 | Ceresit. Przygotowanie podioza Wykonanie wyoblen faset | m
0301-12 przy uzyciu masy bitumicznej
(6.20+3.30+2.30+3.30+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20)* .
5H(13.5%2+8.50)*2 271,5
RAZEM 2715
239 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczng CP a2
0303-09 43 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni
poziomej
poz.234/2 m2 1629




RAZEM 162.9
240 ZKNR | 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.1 Co1 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumiczng CP 5
s % “ % % : » m
0303-10 43 Wklejenie siatki z wk_Jkna szl_(lanego na powierzchni
pionowej
poz.234/2 m2 162.9
RAZEM 162,9
241 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.1 ZET;IR Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 -
0303-05 m elastyczna masa bitumi_cznqlCP 43 na powierzchni
poziome;j
poz.234/2 m2 162.9
RAZEM 162,9
242 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne w systemie
d.16.1 C-1 Ceresit. Wykonanie izol_acji Przeciw wodzie o stupie do 2,5 2
0303-08 m elastyczng masg bltu!mcznq'CP 43 na powierzchni
pionowe;j
poz.234/2 m2 162.9
RAZEM 162,9
ji36.l I?BN 12{(1;:]2 (z.VI1) Obrobki blachar'sklie z blachy powlekanej o szer.w -
0541-01 rozwinigciu do 25 cm
poz.238 m 27135
RAZEM 271,5
244 ZKNR | Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie
d.16.1 | C-1 | plyt styropianowych o grubosci 10 cm na Scianach z faktura | m2
0102-09 grysowa lub ceglanych
poz.234/2 m2 162.9
RAZEM 162,9
3‘.4]56.1 ZEEJR Bezspc_)inow_y system d(?ciepleﬁ 'Cleresit \{WS. zatapianie o
0103-07 jednej wartswy siatki na scianach i stupach.
poz.234/2 m2 162.9
RAZEM 162,9
246 ZKNR | Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie
d.16.1 | C-1 | reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT
0113-10 177 na gotowym podtozu (z jednowarstwowym o
0113-01 zagruntowaniem)
poz.234/2 m2 162.,9
RAZEM 162,9
247 KNR ; . :
d.16.1 | AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 m
0203-03 e
poz.243 m 271,58
RAZEM 271.5
248 KNR : : :
d.16.1 3 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru -
i dodatek za 1 cm réznicy grubosci Krotnosé = 6 o
0203-04
poz.243 m 271:5




RAZEM | 2715
249 KNR ‘ ; :
d.16.1 | AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna 2
020301 o frem
(6.20+3.30+2.30+3.309+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20) 2
*5%0.30+(13.5*2+8.50)*2%0.30 81,464
RAZEM | 81,464
250 KNR . . .
d.16.1 | AT.00 Dachy zielone; Warstwy 9gr9dmcze - warstwa wegetacyjna |
0203-02 - dodatek za 1 cm roznicy grubosci Krotnosc = 6
(6.20+3.30+2.30+3.309+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20) .
*5%(.30-+(13.5%2+8.50)*2*0.30 81,464
RAZEM | 81,464
251 KNR
d.16.1 | AT-09 Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna m2
0202-02
(6.20+3.30+2.30+3.309+3.30+1.70+1.50+9.00+3.30+6.20) | ,
*5%0.30+(13.5*2+8.50)*2*0.30 81,464
RAZEM | 81,464
16.2 Wymiana rynien i obrébek blacharskich nad wejsciami do klatek I IT; X; XI;
XII
252 : . :
d.16.2 | KNR 4- Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,
01 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ | m2
0535-08 do uzytku - Pas podrynnowy i nadrynnowy
30%0.7%2*5 m2 210
RAZEM 210
253 KNR 4-
d.16.2 0l : : ; L .
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04
analogia
30*5 m 150
RAZEM 150
254 KNR 4-
d.16.2 01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do m
0535-06 uzytku
analogia
8.00*5 m 40
RAZEM 40
(221?156. 5 ﬁi% Budynki szkieletowe i pomosty - pokrycie blach.q dachow .
0302-05 zalamanych o masie do 1,0 t - demontaz
1 t 1
RAZEM 1
256 NNRN | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
d.16.2 | KB 202 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i nadrynnowy | m
0541-02 w istniejagcym pokryciu
30%0.7%2%*5 m 210
RAZEM 210




(2151?6.2 KT\S; 2 Rynny dachowe pélokragle o $r. 8 cm z blachy powlekanej |
' 0508-01 - analogia
150 m 150
RAZEM 150
258 KNR 2-
d.16.2 02 Rury spustowe okragte o sr. 20 cm z blachy powlekanej | m
0510-05
8*5 m 40
RAZEM 40
16.3
Usunigcie przeciekow na okna garazowe
264 KNR
d.16.3 | 19-01 N . e
0106-02 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
analogia
120*0.75 m2 | 90.000
RAZEM |90.000
265 o : . .
d.16.3 | ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 | Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczna masa bitumiczng CP | m2
0303-01 43 Gruntowanie podtoza na powierzchni poziome;
120*0.40 m2 | 48.000
RAZEM | 48.000
266
d.163 | ZKNR Izolacje p_rzeciwwilgctcic.)we i ereciwwod‘ne w systt?mie
C-1 Ceresit. Wykor;ame lzc!lacp przy uZyglu _powlokl -
0309-06 uszczeln_la_Jace:] CL501CL 51 ? wklejgme t'aémy‘
uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej
poz.265 m | 48.000
RAZEM | 48.000
267 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.3 C-1 Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
0303-05 m elastyczna masa bitumilcznq.CP 43 na powierzchni
poziome;j
poz.265 m?2 | 48.000
RAZEM | 48.000
268 KNR 2-
d.16.3 91 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
23101- | grubosci 8 cm, na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm | m2
03 - Materiat z rozbiorki
analogia
poz.264 m2 | 90.000
RAZEM |90.000
?196.3 KNOl]{ = Wylfopy oraz ‘przekopy wykonywane kopa'rkami m3
0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odk}ad w gruncie Kat. III
10%*2.5%1.20 m3 [ 30.000
RAZEM |30.000




270

d.16.3 | ZKNR | lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
C-1 | Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczna masa bitumiczna CP | m2
0303-02 43 Gruntowanie podioza na powierzchni pionowej
10¥2.50 m2 | 25.000
RAZEM |25.000
271 [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.3 ZETR Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 2,5 m2
. m elastyczna masg bitumiczng CP 43 na powierzchni
0303-08 : :
pionowej
poz.270 m2 | 25.000
RAZEM | 25.000
272 ZKNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie
d.16.3 Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczna masa bitumiczng CP
C-1 SRR , : . |m2
0303-10 43 Wklejenie siatki z w’tt;kna sz!(lanego na powierzchni
pionowej
poz.270 m2 | 25.000
RAZEM |25.000
40 Bt [zolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowe;j
4163 | W3 bez gruntowania powierzchni e
0207-01
poz.270 m2 | 25.000
RAZEM |25.000
274 | KNR-W
d.16.3 | 2-01 Zasypywanie wykopdow liniowych o $cianach pionowych i3
0312- | glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I1I-IV
0201
poz.269 m3 | 30.000
RAZEM |30.000
275 KNR-W : ; 5 "
4163 | 2.01 Zageszezenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
0228-03 =
poz.269 m3 | 30.000
RAZEM |30.000




Formularz oferty, dodatek nr 1l do SP

OFERTA

Nazwa
wykonawey:

Siedziba
wykonawcey:

Miejscowosc:

Ulica:

Kod pocztowy:

Tel.

Fax.

Internet http: //

E-mail
Do:
Spoéldzielnia Mieszkaniowa ,,Wilga 2000”
UL Szkoly Orlat 4 lok. uzytkowy nr 5, 03-984 Warszawa
Przyste¢pujac do przetargu nieograniczonego na Remont taraséw nad halami
garazowymi na osiedlu ,,Wilga 2000” w Warszawie
OFERUJEMY:
realizacje przedmiotu zamowienia opisanego w specyfikacji przetargowej w cenie:
Cena Kwotowo Slownie
Brutto
Netto
Podatek VAT
w wysokosci
wss a0
C

Cena realizacji zamowienia jest ceng ryczaltowa, zawiera wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zaméwienia, Wykonawca dokonal niezbednych wizji lokalnych oraz
wykonat konieczne przedmiary potrzebne do sporzadzenia oferty.



Zestawienie cen za prace w poszczeg6lnych budynkach

=y
o

Adres budynku

Cena ryczaltowa zl. brutto

Swietego Patryka 2

Cichociemnych 3

Szkoty Orlat 5

Szkoty Orlat 1

Witwickiego 3

Cichociemnych 4

Cichociemnych 8

Cichociemnych 10

O o0 ||| | [ B —]”

Cichociemnych 12

(U
]

Rychtera 1

(o
o

Rychtera 3

—
2

Rychtera 5

—
s

Burzynskiego |

s,
F=N

Pisarka 214

—_—

Szkoty Orlat 4

Lacznie wartos¢ oferty

podpis osoby upowaznionej (Oferenta)




Termin wykonania .......cccevveeeenn It

Gwarancja i rekojmia na wykonany przedmiot zaméwienia Remont tarasow nad halami

garazowymi na osiedlu ,,Wilga 2000” w Warszawie miesiecy

...........................

Skladajgc niniejsza ofert¢ oswiadczamy, ze:
1) akceptujemy warunki okreslone przez Zamawiajacego w SP, w tym w szczegolnosci

2)
3)

4)

5)

dotyczace postanowien umowy i zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy zgodnie z
zalagczonym do SP projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 45 dni,

gwarantujemy realizacj¢ zamowienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowigzujemy
si¢ do zawarcia umowy zgodnie ze zlozona oferta,

uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty 1 wykonania
zamoéwienia (w tym zapoznaliémy sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot zamowienia i
przysztym miejscem robot budowlanych)

W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, zlozymy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej zgodnie z warunkami ustalonymi w
specyfikacji przetargowej

6) W przypadku wybrania naszej oferty gwarantujemy niezmiennos¢ ceny w trakcie trwania
inwestycji.

Wadium :
G WARDSE nevnsasnamns PLN, zostalo wnieSione W GlilU...iciecosseerrssssssissossunsnasasssssss
w formie

Zwrot wadium nalezy odesta¢ na konto nr

.................................................................

Integralng czgécia oferty sg :

l. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej — zalacznik nr 1 do oferty.

Aktualne zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego - zalacznik nr 2 do oferty
Aktualne zaswiadczenie z ZUS - zalageznik nr 3 do oferty

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia - zalgcznik nr 4 do oferty

Dowdd wplacenia / wniesienia wadium - zalgeznik nr 5 do oferty
Os$wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - zalgcznik nr 6 do oferty

Wykaz 0sob, ktére bedg wykonywa¢ zamowienie - zalgeznik nr 7 do oferty
Podpisany projekt umowy- zalgeznik nr 8 do oferty

Upowaznienie do podpisywania oferty - zalacznik nr 9 do oferty

MO B0l BN e 1 D

podpis osoby upowaznionej (Oferenta)




Oferta zostata ztozonana ........... ponumerowanych stronach.

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) ..........cocovveniiiniicnnins

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) ........cocovceiveiiiiniiiiinnas

MEETSCOWOSE sucvcsmmsussssssssssmsmusssasiuasibssversiisiassssssssssss voinnss M rcmssiacensusmas sssiesonsbossssssssasassasnsy

(podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach uprawnionych do zaciggania zobowigzan w imieniu oferenta
lub we wlasciwym pelnomocnictwie)



Formularz oswiadczenia , dodatek nr 11l do SP
Zalacznik nr 6 do oferty

piecze¢ adresowa firmy oferenta

Oswiadczenie
o spelnieniu warunkow udzialu w post¢gpowaniu

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielania zamowienia na:
Remont tarasow nad halami garazowymi na osiedlu ,,Wilga 2000 w Warszawie.

Ja nizej podpisany, reprezentujac firme, ktérej nazwa jest wskazana w pieczeci
naglowkowej, jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich dokumentach
rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam, ze:

spelniamy warunki ubiegania si¢ 0 zamowienie ktore brzmig:

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie¢ wykonawcy, ktorzy:

1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladajg obowiqgzek posiadania takich uprawnien;,

2) posiadajg niezbedng wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujg potencjalem technicznym
i osobami uprawnionym i zdolnymi do wykonania zamowienia,

3) znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia w ustalonym terminie i oferowanej cenie ryczaftowej;

4) nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

Z post¢gpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig:

1) wykonawcow, ktorzy w ciggu ostatnich 10 lat przed wszczeciem postepowania
wyrzqdzili szkode nie wykonujgc zamowienia lub wykonujqgc je nienalezycie, a szkoda
ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postgpowania chyba, Ze
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadiosé
ogloszono, z wyjgtkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majqtku upadiego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegajq z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkoéw gdy uzyskali oni




przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z
postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujqcych prace zarobkowg, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiggniecia
korzysci majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcym na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w
zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom
0sob wykonujgcych pracg zarobkowq, przestgpstwo przekupstwa, —przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetlnione w celu
osiggniecia korzysci majqtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzqdu prawomocnie skazano za
przestgpstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujqcych prace zarobkowg, przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiggniecia korzySci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcym
na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace
zarobkowq,  przestepstwo  przekupstwa,  przestgpstwo  przeciwko  obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiggnigcia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcym na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujgcego czlonka organu prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggnigcia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcym
na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sqd orzekl zakaz ubiegania sie o zamdéwienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbq kary:;

10) wykonawcow, ktorzy nie spelniajg warunkoéw udziatu w postepowaniu.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ rowniez wykonawcow,
ktorzy:

1) wykonywali czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub

postugiwali si¢ w celu sporzqdzenia oferty osobami uczestniczgcymi w dokonywaniu




tych czynnosci chyba, ze udzial tych wykonawcow w postepowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencyji.

2) ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw na wynik prowadzonego postepowania,

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu lub
dokumentow potwierdzajgcych spelnianie tych warunkow,

4)  nie wniesli wadium, w tym rowniez na przediuzony okres zwigzania ofertq, lub nie

zgodzili sie na przediuzenie okresu zwigzania oferta.

S e e sodniac s ansiinnisases
(miejscowosc)

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * ...........ccocooviviivieeiriiiieiinns

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * ................. s

* o$wiadczenie popisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wiasciwym upowaznieniu
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podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * .......c.ccccoeevvvreverreeeercriennns

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * .............cccoovivvivieeiericerenn.

* popisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
wlasciwym upowaznieniu




Projekt umowy ,
Zalgceznik nr 8 do oferty

Umowa o roboty budowlane

Umowa zawarta W dniu ....................... 2017 r. pomiedzy:

Spotdzielnig Mieszkaniowg ,,Wilga 2000” z siedzibg w Warszawie, ul. Szkoty Orlat nr 4 lok.
uzytkowy 5 (03-984 Warszawa), REGON 140690080, NIP 1132633004, KRS 0000263785
reprezentowana przez:

Prezes Zarzadu Agnieszka Wyrzykowska

zwang dalej Zamawiajacym

...............................................................................................................

................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wykonawcg

Razem dalej zwanymi Stronami,

Wykonawca wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego.
Zawiera si¢ umowe nastgpujace;j tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do remontu taraséw nad halami
garazowymi zgodnie ze szczegOlowy opisem przedmiotu zamdwienia (Zal. nr 1 do
umowy)

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.).

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania robot protokotem zdawczo
odbiorczym podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron w terminie
okreslonym przez strony w aneksie do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z cala dokumentacja dotyczacg przedmiotu
niniejszej umowy i nie wnosi do jej tresci zadnych zastrzezen.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w
szczegélowym opisie przedmiotu zaméwienia wedtug zasad okreslonych w specyfikacji
przetargowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ustaleniami niniejszej
umowy

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1
umowy do dnia 15 wrzesnia 2017 r.




§3

Procedura odbioru robot nastapi poprzez sporzadzenie Protokotu odbioru robot, ktéry
zostanie sporzadzony w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia wskazanego
w § 2 Umowy.

Dopuszcza si¢ odbiory czesciowe po wykonaniu wszystkich robot w budynku zgodnie z
Zestawieniem cen za prace w poszczegdlnych budynkach po pisemnym zgloszeniu do
odbioru pelnego asortymentu robot oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej.
Wartos¢ faktury w przypadku odbioréw czesciowych nie moze przekroczy¢ 75% wartosci
robot w danym budynku. Catos¢ prac zostanie rozliczona na podstawie faktury koficowe;j.

§ 4
Wartos¢ umowy jest kwota ryczaltowa i wynosi netto ...................... zt (slownie:
...................................................................... zlotych ), powigkszong o
obowigzujaca stawke podatku VAT.
Wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionych w
Szczegdélowym opisie przedmiotu zamowienia oraz Zestawieniem cen za prace w
poszczegolnych budynkach i jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi w oparciu o fakture
koncowa na podstawie koncowego bezusterkowego protokotu odbioru.
Faktura bgdzie platna w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Zamawiajacego. Za dzien
zaplaty strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia czgSciowe wg § 3 ust 2. Warunkiem powyzszego jest
bezusterkowy odbi6r czgsciowy robot petnego asortymentu prac w danej nieruchomosci
oraz przekazanie prawidlowo wykonanej dokumentacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy w celu catkowitego prawidlowego pod wzgledem technicznym i
estetycznym wykonania przedmiotu zamoéwienia wystapi konieczno$¢ wykonania tzw.
.,robot dodatkowych™ lub zamiennych czyli robot nieprzewidzianych w niniejszej umowie,
a koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia, rozpoczecie tych robot moze
nastgpi¢ jedynie na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, .zawierajacym jednoznaczne okreslenie wartosci prac uwzgledniajge
roboty zaniechane, dodatkowe lub wykonane w innej niz przewiduje umowa technologii,
zgodnie z procedurg obowigzujaca u Zamawiajacego. Jesli roboty Zamienne wywotlaja
zmiang wartosci realizacji powyzej kwot przewidzianych na realizacje, Zamawiajacy,
zastrzega sobie prawo zmiany - zmniejszenia zakresu robot objetych umowa. Powyzsze
dzialania musza mie¢ forme pisemna.

§5
Nadzor inwestorski Zamawiajacy powierza w zakresie realizacji obowigzkow : mgr inz.
Jacek Latala, tel. 600 076 635, mail: jlatala@wilga2000.com.pl
Kietownikiem: budowy bedzie: ..cowcercomemmncsssmmseasss , nr uprawnien

Bl ocomamunensssssavsais

Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig przy uzyciu wiasnych
materialow zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.

b) Przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty
podpisania umowy harmonogramu ogé6lnego realizacji,



¥

¢) Na zadanie Zamawiajacego przekazanie dokumentow dotyczacych jakosci materiatéw
do wbudowania — atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia

d) Przed zgloszeniem pisemnym do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
dokumentacje powykonawcza zawierajaca miedzy innymi atesty, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia zastosowanych materiatow,

e) wywozu i utylizacji gruzu i odpadow (wykonawca powinien w czasie trwania prac
budowlanych zabezpieczy¢ pojemnik wielkogabarytowy na wywdz gruzu) oraz
utrzymania miejsca rob6t w nalezytym porzadku, sktadowania wszelkich urzadzen
pomocniczych i materialdw w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

f) zabezpieczenia dostawy niezbednych materiatéw i rodkéw transportowych
potrzebnych do prawidlowej realizacji zaméwienia,

g) stosowania przy wykonaniu prac wyroboéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz.881 wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi ),

h) zapewnienia wykonywania rob6t budowlanych pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane,

1) postgpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 22007 . nr 39, poz. 251 z p6zn.
zm.) i ustawg z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150 ze zm.),

j) zabezpieczenia pod wzgledem bhp i ppoz. miejsca wykonania robét oraz miejsca
skladowania materialéw — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

k) zabezpieczenia we wlasnym zakresie majatku pozostawionego na posesji
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone lub
zniszczone materialy i urzadzenia uzywane w trakcie robét przez Wykonawce,

1) niezwlocznego usunigcia we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich szkod
zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, przed podpisaniem
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,

m) udost¢pnienia na zadanie Zamawiajacego do wgladu faktur zakupu materiatow,

n) zapewnienia przez caly okres trwania prac remontowych kadry i nadzoru z
wymaganymi uprawnieniami,

0) zabezpieczenia we wilasnym zakresie baze socjalno — bytowa dla pracownikéw
wykonujacych przedmiot zamowienia.

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenie sanitarne z biezaca woda.

§ 6

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2% wartosci brutto
przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 2.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub odstapienia przez
Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 10 % wartosci brutto umowy.

W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z
niniejszej umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy moze niezaleznie od
kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a. nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w terminie 14 dni od daty
zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa odstapienia,
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b. zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub gdy zostanie
ogloszona upadio$¢ Wykonawcy,
c. wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
d. Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umowa lub sztuka budowlana pomimo
interwencji Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, iz Zamawiajacy ma prawo do potracenia z wynagrodzenia okre§lonego w
§ 4.1 Umowy, kary umownej przewidzianej w § 6.

§7
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru Wykonawca udziela 60 - miesigcznej
gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie prace, liczonej od dnia podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru w rozumieniu § 3 niniejszej umowy.
lub w okresie gwarancji lub rekojmi istnienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
2.1.obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej, jezeli wada umozliwia bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,
2.2.zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zachowujac prawo zadania od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia
oddania przedmiotu umowy, jezeli wada uniemozliwia bezpieczne uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
O wykryciu wady Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce na pismie (nr fax.
............................. ) lub telefonicznie (nr telefonu ..........coooiiiiiiiiiiiii),
jednoczesnie podajgc termin i miejsce ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie.
W wyniku dokonania ogledzin sporzadzony zostanie protokét, w ktérym réwniez ustalony
zostanie termin usunigcia wad.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat
ponies¢.
W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad powstalych z jego winy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W terminie 14 dni przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy przystapi do czynnosci

odbioru ostatecznego, majgcego na celu ustalenie stanu wykonanych robdt oraz terminu
usuniecia ewentualnych wad.

W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, ktdry stanie si¢
obowigzujgcym i przesle jego tre$¢ na adres Wykonawcy wskazany w umowie z podaniem
terminu usuniecia ewentualnych usterek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uplywie okresu gwarancji niezaleznie od
rekojmi, jezeli skiadal reklamacje¢ przed uptywem tych terminow.

§8

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonane wylgcznie w formie
aneksu sporzadzonego dla swej waznosci w formie pisemnej i podpisanego przez obie
strony.
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Sprawy nie uregulowane niniejsza umowa podlegaja przepisom Kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego oraz innych aktéw prawnych stosowanych w tego typu zleceniach, w
tym Regulaminie Zamawiania Rob6t Budowlanych w SM ,,Wilga 2000” w Warszawie.

88

1. Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie sluzy takze pokryciu
roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

3. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy jest zobowigzany do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny, co
O R  01 S
na wskazany przez Spoldzielni¢ rachunek bankowy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od uptywu 60 miesiecznego terminu
gwarancji okreslonego w § 7 ust. 1 1 2 niniejszej Umowy, ktorego bieg rozpoczyna si¢ w
momencie podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego koncowego protokotu
odbioru zgodnie z zapisami niniejszej Umowy,

5. Zwrot 50% zabezpieczenia nastgpi po sporzadzeniu bezusterkowego protokohu z przegladu
technicznego zakresu robot dokonanego przez strony po uplywie 30 miesiecy od
koncowego odbioru.

6. Zwrot zabezpieczenia w do pelnej wysokosci zostanie dokonany wytacznie w przypadku
bezusterkowego protokolu koncowego o ktérym mowa w § 7 pkt.8. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad czy usterek zabezpieczenie zostanie zwrocone po ich
usuni¢ciu przez Wykonawce lub w przypadku braku naprawy przez Zamawiajacego —
zgodnie z zapisami niniejszej umowy. W takim przypadku z kwoty zabezpieczenia zostanie
potracona kwota wynikajaca z koniecznych napraw.

7. Zamawiajacy ma prawo do zastepczego usuni¢cia wad ujawnionych przy odbiorze
koncowym przedmiotu niniejszej umowy w okresie trwania rekojmi i gwarancji w
przypadku, gdy Wykonawca opdzni usunigcie wad o wiecej niz 14 dni w stosunku do
terminéw wyznaczonych przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze z powyzszego
uprawnienia skorzysta¢ bez udzielania terminu dodatkowego lub bez dodatkowego
wzywania Wykonawcy do usunigcia stwierdzonych wad.

8. Zamawiajacy ma prawo sfinansowa¢ koszty usuwania wad z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia.

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy od wszelkich ryzyk budowlanych
1 roszczen cywilno-prawnych z uwzglednieniem rozbicie ww. ubezpieczenia na 100%
wartosci robot remontowych, co stanowi kwote:

Wykonawca w calym okresie wykonywania prac remontowych objetych niniejsza umowa,
dokona cesji praw z polisy od ryzyk budowlanych na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ przeznaczy¢ przyznane kwoty odszkodowan wylacznie na pokrycie strat
powstalych w wyniku ktérych odszkodowania zostaly wyptacone.

Wykonawca w terminie nie pdézniej niz 7 dni przed rozpoczgciem robot — przedstawi
odpowiednig polise ubezpieczenia okreslona w niniejszym paragrafie.



§ 11
W przypadku zaistnienia sporu Strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ rozstrzygnaé
spdér w drodze polubownej w drodze negocjacji, w przypadku braku porozumienia spory
rozstrzygnie sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 12

Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * ............ocoecvvevervennn.

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * ............cccecveeeervrverennes

* popisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wlasciwym upowaznieniu.
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Zalgcznik nr 9 do oferty

piecze¢ adresowa firmy oferenta

UPOWAZNIENIE

Zarejestrowana nazwa firmy

SIEARIBR Y cvcisimsnmvvocnssrmmms s i B SR A S P e
Adres firmy ....occeveeveneeienrenneenn,
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Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji ........cccouvvsmisisisresesssvesions

upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz

innych dokumentow zwigzanych z postgpowaniem w sprawie udzielania zaméwienia na:

wRemont tarasow nad halami garazowymi” na osiedlu SM ,,Wilga 2000” w Warszawie i

podejmowaniu decyzji w imieniu firmy jest:

(miejscowosc)

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * ..........c.c.cocovvereieiimieceieereennne.

podpis osoby upowaznionej (Oferenta) * .........cccocoovvvierevieseservennnnns

* popisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
wlasciwym upowaznieniu




