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1. PRZEDMIOT | ZAKRES PRACY

1.1. Przedmiot pracy

Przedmiotem pracy jest wykonanie remontu tarasdw nad garazami zlokalizowanych na
pierwszej kondygnacji budynkdow przy ul. Pisarka 2 i 4 w Warszawie. W szczegdlnosci projekt dotyczy
odtworzenia hydroizolacji tarasu. Przedmiotowy projekt nie wprowadza zmian w parametrach
uzytkowych i technicznych obiektu oraz w planie zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt powstat w wyniku wnioskdw z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej [Al.

1.2. Formalne podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie ekspertyz technicznych i
dokumentacji projektowej pomiedzy Spétdzielniag Mieszkaniowg Wilga 2000 a FieldLab Mateusz
Hypki zawartg w dniu 15.05.2019r.

Prace wykonano na zlecenie: Spoétdzielnia Mieszkaniowa Wilga 2000

ul. Szkoty Orlat 4 lok. uzytkowy 5, 03-984 Warszawa

1.3. Techniczne podstawy opracowania

W pracy wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje:

[1] Prawo budowlane i przepisy zwigzane.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[3] Budownictwo ogdlne tom 2 Fizyka budowli Arkady.

[A] Ekspertyza stanu technicznego stropodw nad garazami zlokalizowanych na pierwszej

kondygnacji budynkéw przy ul. Cichociemnych 12w Warszawie
[B] Dokumentacje archiwalne uzyskane od Zamawiajgcego.
1.4. Zakres opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje:

. Osuszenie stropdéw nad garazami,

. Usuniecie kolejnych warstw taraséw znajdujgcych sie na ptycie stropowej,

. Naprawe uszkodzen gdrnej powierzchni ptyty stropowej,

. Wykonanie  warstw  spadkowych, hydroizolacji oraz pozostatych  warstw
wykonczeniowych,

. Naprawe uszkodzen dolnej powierzchni ptyty stropowej.

1.5. Lokalizacja

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Warszawa przy
ulicy Cichociemnych 12, Wojewdédztwo mazowieckie, Powiat Warszawa, Gmina Warszawa-Praga-
Potudnie, obreb 0607 dziatka nr 12/30.
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2. OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Dane ogdlne konstrukcji budynku

Konstrukcja stropéw miesci sie wzdtuz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o 4
kondygnacjach nadziemnych, ktére znajdujg sie przy ul. Cichociemnych 12 w Warszawie.
Przedmiotowy strop zostat zaprojektowany i wybudowany jako odrebna cze$¢ oddzielona dylatacja
od konstrukcji budynku mieszkalnego. Konstrukcja petni funkcje garazu podziemnego dla
mieszkancow przylegltych budynkdw mieszkalnych. Na stropach znajdujg sie 4 prywatne tarasy
wiascicieli mieszkan na parterze a takze 2 sciezki prowadzace do klatek schodowych.

Stropy wykonano jako zelbetowe monolityczne o grubosci 18 cm i zostaty podparte na
zelbetowych scianach o grubosci 20 cm oraz podciggach o wymiarach 25 x 35 cm opartych na stupach
o wymiarach 25 x 25 cm. Strop zostat wykonany jako ptyta jednokierunkowo zbrojona. Jako gtéwne
zbrojenie stropéw wykorzystano prety o srednicy ¢12 rozstawionych co 9 cm. Zbrojenie rozdzielcze
wykonano z pretow o srednicy ¢8 rozstawionych co 30 cm. Otulina zbrojenia wynosi 20 mm.
Omawiang konstrukcje garazu wybudowano na planie prostokata o wymiarach 4,8 x 37,2 m.
Wysokos¢ od posadzki do stropu wynosi 2,30 m.

2.2, Funkcja obiektu

Budynek przy ul. Cichociemnych 12 w Warszawie petni funkcje mieszkalng, niniejszy projekt
nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

2.3. Usytuowanie w terenie

Rys. 2.1. Lokalizacja obiektu
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2.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy. Wykonanie prac objetych projektem nie wptywa na zwiekszenie obcigzen
fundamentéw budynku.
2.5. Istniejace zagospodarowanie dziatki i uzbrojenie terenu
Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w Planie Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz zmian w bilansie terenu.
2.6. Instalacja elektryczna
Projekt nie przewiduje ingerencji w stan istniejgcy wewnetrznej i zewnetrznej instalacji
elektrycznej.
2.7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej przedmiotowego terenu

Przedmiotowy budynek nie zostat wpisany do rejestru zabytkow.

2.8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie poza strefg wptywow podziemnej eksploatacji gorniczej.

2.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcym obszarze oddziatywan obiektu
(art. 3 pkt.20 prawa budowlanego).
2.10. Ochrona $rodowiska
Realizowana inwestycja w sposdb przewidziany w projekcie nie pogorszy istniejgcego stanu
Srodowiska.
2.11. Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do celéw p. poz.

Bez zmian, nie dotyczy.

2.12. Zielen

Przedmiotowy projekt przewiduje odtworzenie stanu istniejgcego zieleni.
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
Ocene stanu technicznego obiektu okreslono na podstawie wizji lokalnej z dnia 15.05.2019r.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego stwierdza sie, ze konstrukcja
stropdéw przy ul. Cichociemnych 12 w Warszawie znajduje sie w stanie dostatecznym.

Na powierzchni stropu znajdujgcego sie pod tarasami widoczne jest zawilgocenie betonu oraz
silne zarysowanie konstrukcji, w szczegdélnosci nad miejscami postojowymi od numeru 12 do numeru
17. Przecieki wody zaczety powodowaé powstawanie sztucznych formacji wapiennych. Zarysowania
betonu wskazujg na proces cyklicznego zamrazania i odmrazania wody znajdujacej sie w betonie. Nad
miejscami parkingowymi nr 12 i 13 zostaty zamontowane blachy zabezpieczajgce przed przesigkajgca
woda.

Wystepujaca wilgo¢ i przecieki wody przez strop jest skutkiem nieprawidtowo wykonanych
lub uszkodzonych warstw izolacyjnych znajdujgcych sie nad ptytg stropowa. Niezbedne jest
przeprowadzenie remontu polegajgcego na osuszeniu stropdw garazu, usunieciu wszystkich warstw
wykonczeniowych taraséw, a nastepnie wykonaé nowe warstwy izolacyjne i wykonczeniowe tarasow.

Szczegbty dotyczace oceny stanu technicznego rozpatrywanego obiektu w wyniku
przeprowadzonych badan in-situ oraz wizji lokalnych znajdujg sie w Ekspertyzie Technicznej [A].
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4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Kolejno$¢ wykonywania prac remontowych:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w suchych miesigcach letnich. Nalezy umozliwi¢ swobodne

wyschniecie odkrytych stropéw przed wykonaniem izolacji poziome;.

Nalezy usungc wszystkie warstwy wykorczeniowe tarasu (warstwy wegetatywne, warstwy
drenazowe, styropian, powtoki hydroizolacyjne oraz warstwy spadkowe) az do odstoniecia
gornej powierzchni ptyty stropowej,

Nalezy zdemontowaé murki ograniczajgce trawniki, odptywy z rynien dachowych oraz
ogrodzenia rozdzielajgce kolejne czesci tarasow,

Nalezy pozostawi¢ odstoniete ptyty stropowe do czasu ich wyschniecia (suche miesigce
letnie). Strop nalezy osuszy¢ do wilgotnosci <3%,

Po osuszeniu stropow nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé¢ naprawe uszkodzen gornej
powierzchni ptyt stropowych takich jak zarysowania i pekniecia przy zastosowaniu iniekgcji
grawitacyjnej z wykorzystaniem zywicy epoksydowej,

Nalezy wykona¢ nowag warstwe spadkowg, hydroizolacje poziomg oraz warstwy
wykonczeniowe taraséw zgodnie z informacjami znajdujgcymi sie w zatgczonej czesci
rysunkowej projektu remontu, nalezy stosowac sie scisle do wymagan technologicznych
okreslonych przez producenta zastosowanego rozwigzania,

Nalezy odtworzy¢ do stanu przed rozpoczeciem robdt odptywy rynien oraz ogrodzenia,
Nalezy wykona¢ naprawe uszkodzen dolnej powierzchni ptyt stropowych (zarysowania,
pekniecia) wykorzystujgc w tym celu zywice epoksydowsa,

Dopuszcza sie etapowanie prac remontowych. W przypadku etapowania nalezy zachowad

ciggtos¢ warstwy hydroizolacji stosujac zaktad.

Zaprojektowany uktad warstw zapewnia spetnienie stanu granicznego ugie¢ ktérego

przekroczenie wykazano w ekspertyzie technicznej.

4.1. Roboty rozbiérkowe

Za pomocg specjalistycznego sprzetu nalezy usungc¢ kolejne warstwy taraséw wystepujgce na

ptycie stropowej:

e Warstwa wegetatywna 20 cm,

e Kostki brukowe 4 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa,

e  Widknina filtracyjna,

e Folie budowlane,

e Styropian 5 cm,

e Hydroizolacja papa termozgrzewalna,

e Szlichta cementowa ze spadkiem ~10 cm.

Do rozbidrki przeznaczone sg réwniez ogrodzenie wraz z elementami mocujgcymi murki

ograniczajace zielen oraz odptywy rynien zachowujgc materiat do ponownego zabudowania.
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Nalezy odkry¢ konstrukcje scian budynku do wysokosci umozliwiajgcej wywiniecie nowej
hydroizolacji.

Po wykonaniu rozbidrki wszystkich warstw wykonczeniowych taraséw oraz elementéw
wyposazenia, gérng powierzchnie ptyt stropowych nalezy pozostawi¢ do osuszenia. Zaleca sie, by
odkryte ptyty stropowe schty przynajmniej kilka dni w sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po zakonczeniu osuszania gorng i dolng powierzchnie ptyt stropowych nalezy doktadnie
oczysci¢ mechanicznie.

4.2, Naprawa gornej powierzchni ptyt stropowych

Po doktadnym osuszeniu i oczyszczeniu powierzchni ptyt stropowych nalezy zlokalizowac
wszystkie zarysowania i pekniecia gornej powierzchni stropu i poddac iniekcji grawitacyjnej przy
uzyciu zywicy epoksydowej o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Wszystkie rysy oraz powierzchnie wokét nich muszg by¢ wolne od ttuszczéw, olejéw oraz
luznych czgstek. W celu sprawnego i doktadnego wprowadzenia zywicy do rys, nalezy j3
poszerzyé. Zarysowania przebiegajgce przez catg grubos$¢ stropu nalezy zabezpieczy¢ od spodu
uniemozliwiajgc wyptyniecie zywicy z rysy stosujac np. zaprawe szybkowigzaca.

Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta i kart technicznych wybranego systemu
iniektowania rys.

4.3. Warstwy wykornczeniowe taraséw

4.3.1 Warstwa spadkowa

Warstwe spadkowa nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu cementowe]j zaprawy posadzkowej
Ceresit CN 87.

Podtoze musi byé mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly. Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki
klejow i warstwy o niskiej wytrzymatosci usungé mechanicznie np. poprzez Srutowanie lub
frezowanie.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta i kart technicznych.

4.3.2 Warstwa hydroizolacji

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy przygotowaé podtoze poprzez zagruntowanie.
Gruntowanie nalezy wykona¢ wykorzystujgc w tym celu poliuretanowy podktad Microsealer-50.
Warstwe gruntujaca nalezy naktadac recznie watkiem, pedzlem lub w sposdéb natryskowo. Przed
aplikacjg powierzchnie nalezy wyczyscié¢ np. przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej, usungc ole;j i
wszelkie inne zabrudzenia mogace uposledzi¢ wigzanie gruntu do powierzchni. Mleczko
cementowe, wszelkie luzne elementy réwniez nalezy usungc. Jesli powierzchnia jest nieréwna,
nalezy jg wyréwnac preparatem MICROSEALER-50 z dodatkiem piasku kwarcowego.

Miejsca, w ktérych wystepowania szczelin dylatacyjnych i na pionowe powierzchnie nalezy
zastosowac produkt Hyperdesmo-PB-1K. Jest to jednosktadnikowa poliuretanowo-bitumiczna
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membrana naktadana przy uzyciu szpachli lub szczotki. Hydroizolacje nalezy wyprowadzié
bezposrednio na $ciane po uprzednim rozebraniu warstw elewacyjnych.

Zaprojektowana hydroizolacja z dwuskfadnikowej poliuretanowo-bitumicznej membrany
Hyperdesmo-PB-2K. zastosowana membrana jest odporna na agresywne substancje wystepujace
w gruncie oraz jest odporna na wzrost korzeni. Membrane mozna naktada¢ w jednej warstwie
przy uzyciu watka, szczotki, rakli lub natryskowo.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta i kart technicznych.

4.3.3 Warstwa drenazowa i filtracyjna

Podczas prac nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia powtoki izolacyjnej. Na wykonanej hydroizolacji
nalezy utozy¢ geowtdknine chtonno-ochronng Optigriin typ RMS 500. Geowtdknine nalezy uktadac z
10cm zaktadem.

Na geowtdkninie zaprojektowano systemowg mate drenazowg Optigriin TYP FKD 60BO (6 CM)
mate nalezy uktadad z zaktadem. Mate drenazowg nalezy wypetni¢ warstwg drenazowg Optigriin typ
Perl 8/16.

Wypetniona mate drenazowa nalezy zabezpieczy¢ przed osadzaniem drobnych czastek
Geowtdkning filtracyjna Optigriin typ 105. Geowtdknine nalezy uktadaé z zaktadem min. 10cm.

Uktadanie kazdej z warstw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3.4 Opaski zwirowe
Opaski zwirowe nalezy wykona¢ stosujgc zwir ptukany o frakcji 16-32 mm.

4.3.5 Czes¢ utwardzona
Utwardzone czesci tarasu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej utozonej na warstwie podsypki
piaskowej. Projekt zaktada ponowne wykorzystanie rozebranej kostki betonowe;.

4.3.6 Warstwa wegetatywna/utwardzona

Warstwe wegetacyjng nalezy wykonac z substratu do dachu trawiastego Optigriin typ R o
grubosci 20cm. Substrat nalezy utozy¢ w terminie poprzedzajgcym planowany wysiew trawy.
Dopuszcza sie wykonanie warstwy wegetacyjnej z ziemi pochodzacej z rozbidrki starej konstrukcji.

4.4. Prace odtworzeniowe terenu

Wszystkie, ogrodzenia i odptywy rynien dachowych odtworzy¢ z wykorzystaniem rozebranego
materiatu. Rozebrane murki z cegly klinkierowej ograniczajgce trawniki nalezy zastgpi¢ obrzezami
betonowymi uktadanymi na tawie cementowo piaskowej. Wszystkie odtwarzane elementy nalezy
zamontowac¢ na warstwie drenazowo filtracyjnej bez przerywania jej ciggtosci. Nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego teren, na ktérym byly prowadzone prace. Rozebrane fragmenty elewacji $cian
nalezy odtworzy¢ zachowujac istniejgcg forme architektoniczng. Dopuszcza sie zmiane klinkierowej
Scianki ostonowej na warstwe styropianu XPS pokrytego ptytkami imitujgcymi mur klinkierowy.
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4.5, Naprawa dolnej powierzchni ptyt stropowych

Zarysowania oraz pekniecia dolnej powierzchni ptyt stropowych nalezy poddaé naprawie

wykorzystujgc zywice iniekcyjng np. Sika Injection-203. Dolng powierzchnie stropu po zakoriczeniu

prac naprawczych nalezy pokry¢ powtoka malarska.
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5.

Zalecenia wykonawcze

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

Prace prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
Wszystkie elementy, ktére nie wchodzg w zakres robot nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan technologicznych, narzuconych w instrukcjach
technicznych producenta zastosowanych materiatéw.

Obiekt przedsiewziecia bedacy przedmiotem opracowania powinien by¢ wykonany z
materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymaganiami polskich norm lub posiadajacy
aktualne na dzien oddania do uzytkowania aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji wydane przez ITB.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan materiatdw niz podane w projekcie. Nalezy
stosowa¢ dla danych robdét remontowych technologie jednego producenta i Scisle
przestrzega¢ wytycznych przedstawionych w kartach technicznych produktéw danego
producenta.

Niezaleznie od decyzji administracyjnej stosownego urzedu ( zgtoszenie remontu, pozwolenie
na budowe ) do realizacji robét zawsze nalezy powotac inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru w sposéb trwaty prawidiowosc
wykonania wszystkich kolejnych warstw hydroizolacji i podtoza remontowanych dachdéw (
wpis do Dziennika Budowy lub protokét odbioru ).

Stopien wysuszenie stropu do ok. 3% wilgotnosci powinien by¢ dokonywany w obecnosci
inspektora nadzoru inwestycyjnego
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6.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Informacje podstawowe

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest sporzadzenie podstawowej informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej wykonaniu remontu taraséow

nad garazami zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji budynkéw przy ul. Cichociemnych 12 w

Warszawie.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH MUSI
SPORZADZIC PLAN BIOZ

Obowigzujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr

120/2003.

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. Nr 47/2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U. Nr 129/1997) w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy + poziniejsze zmiany (Dz. U. 91/2002 z dnia

28.06.2002 r.).

6.2. Zakres robot

Zgodnie z pkt. 5 niniejszego opracowania

6.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji prac
Prawdopodobne .
. . . , | Ekspozycja na 5 . .
Rodzaj zagrozenia. | wystepowanie skutkow . Sposdb zabezpieczenia.
L.p. . . zagrozenia.
dziatania.
- tasmy ostrzegawcze,
elementy ruchome .
1) lusne - sporadyczne - stata - tablice ostrzegawcze,
- barierki itp. zabezpieczenia.
zwigzane z - tasmy ostrzegawcze,
2) przemieszczaniem - czeste - czesta - tablice ostrzegawcze,
sie ludzi - barierki itp. zabezpieczenia.
- tasmy ostrzegawcze,
zZwigzane z - tablice ostrzegawcze,
3) upadkiem - mozliwe - czesta - barierki,
z wysokosci - szelki bezpieczenstwa,
- zabezpieczenia rusztowan
- tasmy ostrzegawcze,
. - tablice ostrzegawcze,
zwigzane z s
.. - barierki,
porazeniem . . s
4) radem - mozliwe - sporadyczna - stosowanie materiatow
Pra elektroizolacyjnych,
elektrycznym . s
- stosowanie materiatéw
elektroizolacyjnych itp.
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zwigzane z - tasmy ostrzegawcze,
5) porazeniemi - sporadyczne - sporadyczna - tablice ostrzegawcze,
wybuchem - barierki itp. zabezpieczenia.
zwigzane - tasmy ostrzegawcze,
6) z hatasem w - mozliwe - sporadyczna - tablice ostrzegawcze,
zakresie styszalnym - ochronniki stuchu.
- tasmy ostrzegawcze,
. . - tablice ostrzegawcze,
7) wibracje - sporadyczne - sporadyczna - ochronniki stuchu,
- materiaty wibroizolacyjne.
- tasmy ostrzegawcze,
8) pyty mineralne - mozliwe - czesta - tablice ostrzegawcze,
- okulary ochronne.
- tasmy ostrzegawcze,
- tablice ostrzegawcze,
9) poparzenia - sporadyczne - sporadyczna - okulary ochronne,
- rekawice ochronne,
- fartuchy spawalnicze.
. - tasmy ostrzegawcze,
substancje .
10) - sporadyczne - sporadyczna - tablice ostrzegawcze,
toksyczne .
- maski ochronne.
. - tasmy ostrzegawcze,
11) sazy| py.’fy - sporadyczne - czesta - tablice ostrzegawcze,
spawalnicze .
- maski ochronne.
- tasmy ostrzegawcze,
elementy ostre - - tablice ostrzegawcze,
12) . - mozliwe - czesta ..
wystajace - odziez ochronna,
- rekawice ochronne.
wymuszona
13) | pozycja - mozliwe - czesta i prz.erwy podc.z'as pracy,
ciata - zmiany pozycji.
6.4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

PBW_03-A_08_2019

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany do

opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikdw w zakresie

wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy powinni posiadaé¢ zaswiadczenia o ukonczeniu instruktazu ogdlnego (wstepnego) w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stanowiskowego na terenie planowanej budowy.

Instruktaz ogdlny powinien zapoznaé pracownika z:

zaswiadczenia o ukonczeniu

instruktazu

e podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy oraz w regulaminach pracy,

e przepisamii zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w danym

zakfadzie pracy,

e zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac¢ pracownika z:

e zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

e sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami,

e metodami bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku.
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Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od:
e przygotowania zawodowego pracownika,
e dotychczasowego stazu pracy,
e rodzaju pracy,
e zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢
zatrudniony i nie moze by¢ krétszy niz 8 godzin.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba:
e kierujgca pracownikami (np. brygadzista, mistrz, kierownik),
e wyznaczona przez pracodawce,
e posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,
e przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony na podstawie specjalnie opracowanego
programu (planu) szkolenia. Powinien réwniez by¢ prowadzony dziennik zajeé (tematéw szkolenia) i
wykaz rejestrow wydanych zaswiadczen.

Odbycie przez pracownika instruktazu powinno by¢ udokumentowane przez wydanie zaswiadczenia
o jego ukonczeniu, ktére powinno by¢ przechowywane w aktach osobowych pracownika.

6.5. Wykaz S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
ewentualnym niebezpieczefistwom

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktdrej przewiduje
sie wykonywanie robdét budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktdrej planowany zakres robdt przekracza 500 oséb.

Jedli prace budowlane bedg wykonywali rdéini podwykonawcy nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujgcego nadzér nad catg budowg i wspoétdziataé ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy (szczegdlnie wazne jest ustalenie zasad wspétdziatania na wypadek
zagrozenia). Bezposredni nadzér na bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany (stosownie do zakresu obowigzkéw).

Przed przystgpieniem do prac budowlanych na terenie budowy nalezy:

o wykonac¢ ogrodzenie terenu i wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

¢ wykonac dojazdy, wyjscia i przejscia dla pieszych,

e urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne,

e zapewni¢ dostep do energii elektrycznej, wody oraz mozliwos¢ odprowadzenia lub utylizacji
Sciekow,

e zapewni¢ odpowiednie oswietlenie naturalne i sztuczne,

e zapewnié wtasciwg wentylacje,

e zapewnié tgcznosc telefoniczng,

e urzadzi¢ odpowiednie sktadowiska materiatow i wyrobdw.
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Teren budowy powinien byé niedostepny dla oséb nieupowaznionych. W tym celu mozna
wykonaé ogrodzenie o wysokosci co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu obok bram dla ruchu kotowego
powinny sie znajdowac furtki przeznaczone dla pieszych. Jezeli nie jest mozliwe ogrodzenie terenu
budowy nalezy oznakowac jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic staty nadzor.

Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,20 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla
taczek mogg by¢ nachylone wiecej niz 10%. Jesli drogi dla taczek sg usytuowane nad poziomem
terenu powyzej 1 m nalezy je zabezpieczy¢ balustrada.

Nalezy wyznaczyé¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw.
Materiaty i wyroby powinny by¢ sktadowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich wywrdcenie, zsuniecie
lub spadanie. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowanej do ich rodzaju i wytrzymatosci.
Stosy materiatéw w workach uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw. Odlegtos¢ stoséw od zabudowan lub ogrodzenia powinna wynosi¢ 0,75 m, od statego
stanowiska pracy 5 m.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczefstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych (np. prace na wysokosci), a zwtaszcza zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

e odpowiednie srodki zabezpieczajace,

e instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci

e imienny podziat pracy,

o kolejnos¢ wykonywania zadan,

e wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy:

e bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

e dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,

e posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektorych rodzajach prac,
e petnoletni.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.

Do srodkdw ochrony indywidualnej zaliczamy:

e sprzety ochrony osobistej,

e odziez i obuwie ochronne.

Wykonawca robét budowlanych (pracodawca) jest zobowigzany:

dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie s$rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed
dziataniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynnikdw wystepujgcych podczas
wykonywanych czynnosci, dbaé¢ o to, aby srodki ochrony indywidualnej posiadaty odpowiednie
wiasciwosci ochronne i uzytkowe — w przypadku utraty tych wtasciwosci pracodawca jest
zobowigzany wymieni¢ je na sprawne,
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poinformowac pracownika o sposobie postugiwania sie dostarczonymi Srodkami ochrony osobistej,

srodki ochrony indywidualnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i by¢ oznaczone stosownymi
symbolami, muszg tez byé zaopatrzone w deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz z innymi przepisami,

Dobdr srodkdw ochrony osobistej zalezy od wykonywanych czynnosci. Ze wzgledu na charakter pracy
pracownika pracodawca zobowigzany jest zapewnié:

e odziez ochronng,
e rekawice ochronne,
e obuwie ochronne (np. buty gumowe, buty z stalowymi noskami chronigcymi palce stép itp.)
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7. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA
Sl Z B A
INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0055(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 101 § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawic samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym
Pan Bartosz Jacek Piotrowicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 stycznia 1990 roku w Bedzinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWBKDb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej

Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U. z 2017r. poz. 1257 1.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego

w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Bartoszowi Jackowi Piotrowiczowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 25 stycznia 1990 roku w Bedzinie
nr ewidencyjny SWK/0174/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukeji obiektu:

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komigjiﬁiwaliﬁkacyjnej
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mgr inz. Andrze“ Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

2. Stefan Szalkowski
zlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Chpciaj
Czlonek skiadu orzekajacego
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INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfkacyjmym:

SWK-6BW-685-TQU *

Pan Bartosz Jacek Piotrowicz o numerze ewidencyjnym SWE/B0/0045/18

adres zamieszkania ul. Potok Maty 28, 28-300 ledrzejow

jest cztonkiem Swistokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29._

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 20159-02-11 roku przez:

Waojciech Plaza, Przewodniczgoy Okregowe] Rady ﬁ‘wiqmlcnwlciej Okregowej lzby InZymierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wegiedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Wergfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zafwiadceniu modna sprawdsic za pomocy numens wergfikscgnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wizsciwej Okrggowe] lzby Indynienow
Budoamictwa.

.
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'“kl Zarzad Rezbudewy Miast

1 Osiedli Wic,skich Katowice dniu 11 grudnia

GLOWNY ARCHITEKT WOJEWOBRZTWA
ul. Jagiellofiska 25. .
40-032 KATOWICE

Nr ewid. 559/78

STW]ERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

19 78

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 uste.l pkt 1, ¥ 6 uSt‘B'_ 9_ 4 u:;tv‘

g A

i§ 13 ust. 1 pkt, B rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w bu-

downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Oiysitel RADOMSK I MIECZYSEAW

magister inzynier budownictwa lagdowego

) 18 grudnia 1948 r, w Krzepicach
urodzony dnia . - SSisesaberest s

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajiyee do wykonywania samodzielne] funkeji

projektanta

w specjalnosci  konstrukey jno~budowlanej.
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jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzani konstrukey jno-

budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytgczeniem

linii, wezZdéw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych

drég startowych i manipulacy jnych, mostéw, budowli hydro-

technicznych i melioracji wodnych,
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2/ sporzgdzania w budownictwie o0séb fizyeznych projektdw

zakresie rozwigzan architektonicznych:

/

a/ budynkéw inwent

ich i gospodarczych, adc

projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkdw

a plandéw zagospodarowania dziarki

oraz sporzadz:

U -
aW

b/ budowli
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-F5A-VM9-8DI *

Pan Mieczystaw Radomski o numerze ewidencyjnym SLK/B0/4262,/02

adres zamieszkania ul. Gornicza 50, 42-600 Tarnowskie Gory

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczgoy Rady E‘;Iaslciej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem slektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu s3
rownowaine pod weghedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninisjszym zaswisdoeniu modna sprawdzic za pomocy numen: wenyfikaojnege zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Dkrggowe] lzby Indynienow
Budownictwa.
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Dokumentacja rysunkowa
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