budynek A

budynek B

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

pSZ1 | SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cem. wap. wewnetrzny 16cm
$ciana murowana z cagly kratowki 25¢cm
weina mineraina 10em
m niewentylowana pustka powietrzna 2cm
$ciana murowana 2 pustakéw MAX 9cm
tynk cem. wap. zewnetrzny 15¢em
styropian wg. wybr. systemu ETICS | 10em
W powioka koricowa *
pSz2 | SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cem. wap. 15¢cm
mw 4clana murowana z cegly kratéwid 25¢cm
styropian gcm
tynk cem. wap. 15cm
styropian wg. wybr. systemu ETICS | 10¢cm
m powloka koricowa*
pSz3 pSZ3 | SCIANA ZEWNETRZNA
SKALA 125 tynk cem. wap. 15cm
mm éclana murowana z cegly kratowki 25 cm
§ |styroplan 7.50m
plytki kiinkierowe 1,6cm
styropian wg. wybr. systemu ETICS | 10cm
m powloka koficowa *
powidoka koricowa:
system STO*
~tynk STOLOTUSAN K 2.0, kolor bigly
system ATLAS*
- tynk mierainy CERMIT SN-MAL
- farba silikonowa SALTA N +, kolor bialy
system BOLIX*
- tynk mineralny MPKA 2.0
-farba silikonowa SIL-P, kolor bialy
* wybdr syatemu po atronie Inwestora.
Uwagi: Nalezy zachodach niezbedny okres karencl przed malowaniem.

1. Wy vszystkie parapety
2. Styropian nalezy kotwi¢ systemowo do $ciany ostonowej budynku, zaleca sig stosowanie
tacznikéw z trzpieniem stalowym, wkrecanym.
3. Do ocieplenia nalezy ¢ system Aprobate T
Ocene Techniczng lub Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, w ktérej zawarto mozliwos¢
wykorzystania go jako drugi uktad termoizolacyjny.
4. ystkie el 1ty na elewacji , lampy, rolety , etc.) nalezy
zdemontowac przed wykonaniem docieplenia i zamontowa¢ ponownie po dociepleniu i
potozeniu tynku.
5. Nalezy sku¢ istniejace glify wykonane z tynku. Prace rozbidrkowe wykonywac w taki
sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacych pod spodem cegiet.Odstoniete powierzchnie ceglane
oczysci¢, usungé ruchome , odkurzyé, i ¢ ubytki cegty.
Oczyszczong powierzchnie zagruntowac (np. gruntem Ceresit CT 17 lub innym o zblizonej
specyfikacji).
6. Glify wykona¢ zgodnie z Detalem A.
5. Przed wykonaniem izolacji sprawdzi¢ stan tynkéw zewnetrznych. W przypadku odkrycia
rozszczelnien nalezy uzupetni¢ na tynk o tych samych wtasciwosciach.
6. Wymiary w cz. istniejgcej weryfikowa¢ z natury i ewentualnie korygowac.
Opracowanie rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.
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Detal A

SKALA 1:25

Legen
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Ocieplenie $ciany zewnetrznej - styropian gr. 10cm
Ocieplenie gliféow okiennych - styropian gr. 3cm
Powtoka koncowa

Listwa przyokienna PCV z gabka samoprzylepng
Listwa okapnikowa

Temat, adres:

T nizacja i i i w i
szeregowej, 03-984 Warszawa, ul. Witwickiego 6,8, 12,34,36,38,40,42,44, dz. nr
ewid 1242,1244,1255,1256,1257 obreb 30607 dzielnica Praga-Potudnie
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