POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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budA budB
Detal A Detal B
SKALA 125 SKALA 125
anda: g . a4 Legenda:
Jr..uoui.a..n-i%&.&an!ﬂ. 10cm 1. Sclana istriejaca

2. Ocieplenie gliféw okienrych - styropian gr. Scm
3. Powioka koricowa

4. Listwa PCV z gabkg
6. Naraznik tynkarski PCV z siatiq

N

3 +2.20

2. Kiej do mocowania piyt izolacji termicznej
3. Listwa ux-niqa-

4. Cegla i pokryta

nasigkliwych (np. o!u-;njur&szxsugi%v
5. Kolek mocujqcy listwg startowg

6. |zolacja fermiczna - styropian gr. 10cm wg wybranego systemu
7. Powioka koficowa

pSZ3 _Eoﬁxr SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cem. wap. wewnetrzny 1.5¢cm
$ciana zelbetowa 25cm
E Mm weina mineralna 5cm
SKALA 125 1 9 om
tynk cem. wap. zewnetrzny 1.5¢cm
styropian wg.wybr. systemu ETICS| 10 cm

powloka koricowa:
system STO*
- tynk STOLOTUSAN K 2.0, kolor biaty
system ATLAS*
- tynk mieralny CERMIT SN-MAL
- farba onowa SALTA N +, kolor biaty
system BOLIX*
- tynk mineralny MPKA 2.0
- farba onowa SIL-P, kolor biaty
* wybor systemu po stronie Inwestora.

pSZ3 [ projekt. SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cem. wap. wewnetrzny 1.5¢cm
W W $ciana murowana z cegly kratéwki | 25 cm
S [styropian 7.5cm
ptytki klinkierowe 1.5cm
styropian wg. wybr. systemu ETICY 10 cm

powloka koricowa:
system STO*
- tynk STOLOTUSAN K 2.0, kolor biaty
system ATLAS*
- tynk mieralny CERMIT SN-MAL
- farba onowa SALTA N +, kolor biaty
system BOLIX*
- tynk mineralny MPKA 2.0
- farba silikonowa SIL-P, kolor biaty
* wybor systemu po stronie Inwestora.

warstwy
projektowane

Uwagi:

1. Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne.

2. Styropian nalezy kotwi¢ systemowo do $ciany ostonowej budynku, zaleca sig¢
stosowanie tacznikéw z trzpieniem stalowym, wkrecanym.

3. Do nalezy ¢ system jacy Aprobate T

Europejska Ocene Techniczng lub Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, w ktorej
zawarto mozliwo$¢ wykorzystania go jako drugi uktad termoizolacyjny.

4. ystkie el na elewacji , lampy, rolety zewnetrzne, etc.)
nalezy zdemontowac¢ przed wykonaniem docieplenia i zamontowa¢ ponownie po
dociepleniu i potozeniu tynku.

5. Nalezy sku¢ istniejace glify wykonane z tynku. Prace rozbiorkowe wykonywac¢ w
taki spos6b aby nie uszkod stniejacych pod spodem cegiet.Odstonigte
powierzchnie ceglane oczysci¢, usunaé ruchome fragmenty, odkurzy¢, ewentualnie
uzupetni¢ ubytki cegly. Oczyszczong powierzchnig zagruntowac (np. gruntem
Ceresit CT 17 lub innym o zblizonej specyfikac
6. Glify wykona¢ zgodnie z Detalem A.

5. Przed wykonaniem izolacji sprawdzi¢ stan tynkéw zewnetrznych. W przypadku
odkrycia rozszczelnien nalezy uzupetni¢ na tynk o tych samych wiasciwosciach.
6. Wymiary w cz. istniejgcej weryfikowac z natury i ewentualnie korygowac.
Opracowanie rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

o

UNILAB s.c. Bluszczanska 76/70, 00-712 Warszawa NIP:7010820027 tel. 502 500 391

Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Wilga 2000”

03-984 Warszawa, ul. Szkoly Orlat nr 4 lok. 5
REGON 140690080, NIP 1132633004, KRS 0000263785
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