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N powtoka koricowa:
x system STO*
M - tynk STOLOTUSAN K 2.0, kolor biaty
system ATLAS*
M - tynk mieralny CERMIT SN-MAL
0 - farba onowa SALTA N +, kolor biaty
o system BOLIX*

- tynk mineralny MPKA 2.0
- farba silikonowa SIL-P, kolor biaty
* wybor systemu po stronie Inwestora

Cimm:
1. vszystkie parapety
2. w_ﬁoc_m: nalezy kotwi¢ systemowo do $ciany ostonowej budynku, zaleca sig stosowanie
tacznikow z trzpieniem stalowym, wkrecanym.
3. Do nalezy ¢ system Aprobate Techniczng, Europejskg
Ocene Techniczng lub Deklaracje Wiasciwos zytkowych, w ktdrej zawarto mozliwosé
wykorzystania mo jako drugi uktad termoizolacyjny.

4. ystki nty na elewacji , lampy, rolety , etc.) nalezy
zdemontowac przed wykonaniem docieplenia i Nmao:_oimn ponownie po dociepleniu i
potozeniu tynku.
5. Nalezy sku¢ istniejgce glify wykonane z tynku. Prace rozbidrkowe wykonywac w taki

1 “ “ sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacych pod spodem cegiet.! Onm.O:.m»m uos\_mﬁn::_m ceglane
= ﬂ\ M\ - = M\ = oczysci¢, usungé ruchome , odkurzyé, ini¢ ubytki cegty.
M = % m * Oczyszczong powierzchnig NmmEz»os\mn (np. gruntem Ceresit CT 17 lub innym o zblizonej
~ ~ o specyfikacji).
- - - 6. Glify wykona¢ zgodnie z Detalem A.
5. Przed w izolacji sprawdzi¢ stan tynkéw W przypadku odkrycia

rozszczelnien nalezy uzupetni¢ na tynk o tych samych wtasciwosciach.
6. Wymiary w cz. istniejgcej weryfikowac z natury i ewentualnie korygowac.
Opracowanie rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.
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szeregowej, 03-984 Warszawa, ul. Witwickiego 6,8, 12,34,36,38, 3 42,44, dz. nr
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Faza projektu: Branza:
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
Detal A

SKALA 1:25 Tytut rysunku:

RZUT | PIETRA - budynek powtarzalny Ai B

Legenda:
1. Ocieplenie $ciany zewnetrznej - styropian gr. 10cm mgr inz. Wojciech Zyciriski

2. Ocieplenie glifow okiennych - styropian gr. 3cm nr upr. MAZ/0389/PWBKb/16

3. Powtoka koricowa Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. konstr.-budowlanej
4. Listwa przyokienna PCV z gabka samoprzylepng
5. Listwa okapnikowa

Numer rysunku:
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